





枪械 发 展 简 史 

1 前 狐 枪 时 期 

中 国 在 世界 上 最 早 发 明了 火药 ， 据 史料 记载 ， 早 在 南宋 时 期 (1259 年 )， 中 
国 首 先 使 用 以 竹 制 成 号 管 ,用 黑 火药 发 射 子 案 的 突 火 枪 ， 这 是 世界 上 最 早 的 管 形 
射击 火器 。 由 于 人 竹 管 容易 被 烧毁 炸 裂 ，13 世纪 末 ， 中 国 又 发 明了 世界 上 最 早 的 
金属 管 形 射击 火器 一 火 匀 ， 并 在 元 代 和 明代 军队 中 大 量 装 备 。 中 国人 发 明 的 火 
药 传 到 西方 后 ，14 世纪 欧洲 也 有 了 通过 枪 管 尾 部 与 枪 膛 相通 的 火 门 检 ， 使 用 时 
射手 一 手 拿 沉重 的 火 门 枪 ， 一手 拿 点 火 棒 ， 眼 观 火 门 孔 射 击 ， 由 于 无 法 瞄准 ， 
因而 射 速 很 低 ， 射 击 精度 也 差 。 

15 世纪 欧洲 出 现 了 通过 转动 杠杆 使 得 阴 燃 着 的 浸 过 硝酸 钾 的 火 强 
头 接近 火 门 孔 点 燃 发 射 药 的 火 绳 枪 ， 一 般 每 分 钟 可 发 射 1 次， 口径 为 
20 一 22mm， 质 量 为 8 一 10Kg。 射 手 可 以 边 转 动 火 绳 来 点 火 ， 但 是 火 强 













存在 雨天 容易 熄灭 ， 夜 间 容易 暴露 位 置 的 缺点 。 

16 世纪 初 ， 优 国 出 现 了 依靠 带 发 条 的 仙 续 办 亲近 详 石 发。 es 靖 
火 的 燃 石 枪 。16 世纪 末 又 出 现 了 利用 撞击 使 嵌 石 发 火 的 煤 石 2 
枪 ， 它 的 结构 比较 简单 ， 使 用 比较 方便 ， 也 提高 了 射 速 ， 加 上 
生产 工艺 的 改进 ， 口 径 减 小 到 17mm， 质 量 减 小 到 5 一 6kg。 17 世纪 中 叶 ， 作 为 
步枪 使 用 的 隧 石 枪 开始 装 上 和 刺刀， 利用 步枪 可 以 进行 拼 刺 博 斗 。 由 于 后 装 枪 难 
于 闭塞 火药 燃气 ， 因 而 早期 的 枪 都 是 前 装 滑 膛 枪 ， 装 填 发 射 药 和 弹丸 都 很 困难 。 
1828 年 ， 法 国人 德尔 文 设计 了 枪 尾 带 药 室 的 步枪 ， 并 使 用 旋转 膛线 。 

2 后 效 枪 时 期 

1807 年 ， 英 国人 福 赛 斯 发 明了 含 镭 汞 击发 药 的 火 帽 ， 打 击 火 帽 即 可 引 

燃 膀 内 的 发 射 药 ， 继 而 出 现 了 将 弹头 、 发 射 药 和 带 金 属 底火 纸 弹 克 连 成 一 体 的 


定 状 式 枪弹 ， 使 用 定 北 弹 大 大 何 化 了 从 枪 害 尾部 六 填 枪弹 的 操作 ， 便 于 饶 团 火 
区 燃气 ， 为 后 闻 枪 的 普 届 俩 用 创造 了 条 件 ， 是 枪械 用 展 史上 一 次 重大 的 突破 。 
早 在 15 世纪 已 丝 有 人 在 前 猴 枪 的 枪 腾 内 刻 上 下 线 型 膛线 ， 以 便于 从 枪 口 猴 
入 弹丸 ， 而 螺旋 形 脂 线 由 于 前 萎 弹 丸 很 费事 ， 一 直到 发 明定 竣 弹 并 改 用 后 儿 枪 
之 后 ， 才 三 沁 采 用 便于 弹头 旋转 稳定 以 近 高 精度 和 最 大 射程 的 螺旋 形 胜 线 。 






1835 年 ， 德 国 研制 成 功德 采 西 步枪 ， 它 
采用 螺旋 形 膛 线 ， 用 击 针 打击 枪弹 底火 ， 发射 
定 装 式 枪弹 ， 称 为 击 针 枪 。 它 使 战斗 射 速 提高 到 6 一 7r / min， 任 何 姿势 都 可 重 
新 装 弹 。 

19 世纪 中 时， 出现 了 预先 压 上 底火 的 整体 金属 弹壳 ， 并 且 出 现 了 可 存放 8 
发 枪弹 的 管 形 弹 仓 。 射 击 时 ， 射 手 可 将 弹 仓 中 的 枪弹 一 个 接 一 个 射出 ， 又 显著 
提高 了 战斗 射 速 。 

1884 年 ， 法 国 研 制 成 功 无 烟火 药 ， 减 少 了 火药 燃烧 后 的 残 演 ， 加 上 人 金属 深 
孔 加 工 技术 的 改进 ， 步 枪 口径 进一步 减少 到 8mm 以 下 ， 并 提高 了 弹头 的 初速 。 
3、 目 动 枪 时 期 

为 了 进一步 提高 枪械 射击 威力 ， 最 早 的 办 法 是 将 许多 枪 管 装 在 一 个 架 座 上 ， 
采用 依次 发 射 或 者 齐 射 的 办 法 提高 战斗 射 速 , 例如 中 国清 代 康 巾 年 间 (17 世纪 下 
半 叶 )， 戴 样 制 成 “连珠 久 ”， 交 杰 扣 动 两 个 扳机 ， 可 连续 发 射 28 发 弹丸 。 





夏普 斯 后 装 枪 





19 世纪 中 叶 以 后 ， 出 现 了 许多 机 械 化 的 连 发 枪 
械 , 如 美国 人 加 特 林 发 明了 手 摇 式 机 枪 , 它 用 6 根 口 
lS 径 为 14。7mm 的 枪 管 ， 按 圆周 排列 装 在 转 轮 上 , 射手 
生动 出 柄 ， 通 过 机 构 传动 进行 重新 装填 枪弹 ， 由 6 








古 i 去 明基 项 图 十 
rn Ml 上 ,i 


根 转动 的 枪 管 依 次 发 射 枪弹 。 它 依靠 射手 的 体力 操作 机 构 动 作 和 发 射 ， 最 高 身 
速 可 达 300 一 350r /min。 现 代 也 有 采用 电力 或 液压 加 特 林原 理 带 动机 构 动作 的 
航空 自动 武器 ， 最 高 射 速 可 达 6000r / min。 

1833 年 ， 英 厌 关 国人 马克 六 以 腹 内 火药 燃气 作 动力 ， 采 用 枪 管 短 后 坐 目 动 
原理 ， 曲 柄 连 杆 式 闭 锁 机 构 ， 布 料 弹 链 供 弹 ， 用 水 冷却 枪 管 的 机 枪 ， 使 理论 射 
速 提 高 到 600r /min， 能 长 时 间 连 续 射击 ， 成 为 世界 上 第 一 文成 功 的 目 动工 左 ， 
是 枪械 发 展 史 上 又 一 次 重大 技术 突破 ， 从 此 开始 了 近代 自动 枪械 的 发 展 。 

在 19 世纪 来 期 ， 当 时 不 少 守旧 的 将 军 认 为 马克 辛 机 检 是 当 费 枪弹 的 武器 ， 
但 是 在 多 次 战斗 中 ， 它 成 功 地 消灭 了 进攻 的 战士 ， 例 如 在 第 一 次 世界 大 战 中 ， 
德国 用 马克 辛 机 枪 一 天 使 英法 联军 伤亡 6 个 师 的 兵力 ， 因 此 在 20 世纪 初 开始 ， 
各 国 竟 相 研 制 成 功 不 同 自动 原理 、 不 同 结构 的 机 枪 、 手 枪 和 步枪 。 

从 以 上 介绍 的 枪械 发 展 史 可 以 发 现 : 

(1) 火药 的 发 明和 改进 ， 定 装 式 枪弹 的 发 明和 改进 ， 
从 根本 上 推动 了 枪械 的 发 展 。 

(2) 武器 制造 技术 的 发 展 , 特别 是 深 孔 加 工 技术 和 人 金 
属 材料 与 热 加 工 的 改进 ， 使 武器 的 口径 和 重量 不 断 
减 小 ， 性 能 不 断 提高 。 

(3) 战争 的 急需 是 推动 武器 发 展 的 重要 动力 。 新 发 明 耗 弹 多 的 马克 辛 机 枪 每 新 式 


武 占 由 于 战争 的 急需 ， 突 破 了 和音 章 阻力 迅速 得 到 了 友 展 。 


(4) 随 看 对 枪 的 结构 和 目 动 原理 认识 的 不 断 深化 ,涌现 了 许多 新 及 明 。 从 火 门 枪 进 步 到 烽 石 枪 ， 
从 前 处 枪 进步 到 后 浅 枪 和 目 动 枪 ， 枪械 的 结构 逐渐 趋同 成 谎 。 


单 兵 枪 械 向 小 口径 化 、 枪 族 化 发 展 


1 小 口径 化 ， 如 美 M14 一 之 M 16 














前 办 联 A 一 47 一 >AK74 





(1) 枪弹 重 减轻 ， 增 加 了 携 弹 量 。 
(2) 后 坐 冲 量 低 ， 后 坐 动能 和 后 坐 力 小 。 
(3) 直射 程 长 ， 易 命中 活动 目标 。 
(4) 节约 原材料 ， 有 利于 生产 、 储 存 、 运 输 和 供应 。 
(5) 由 于 改进 了 弹头 结构 和 性 能 ， 加 上 初速 高 ， 提 高 了 有 效 射程 内 的 侵 彻 力 和 亲 
伤 威力 ， 在 人 体内 形成 的 空 腔 体积 比 传统 枪弹 大 ， 伤 口 出 口 面 积 也 大 。。 
2 枪 族 化 

枪 族 化 是 使 用 一 种 弹 ， 主 要 零 部 件 可 以 通用 的 几 种 枪 的 总 称 。 它 有 以 下 二 
种 主要 型 式 ; 
1. 通用 化 : 结构 相同 ， 变 更 少量 专用 零件 ( 枪 管 、 脚 架 等 ) 可 组 成 步枪 、 短 步枪 、 
经 机 枪 等 班 用 枪械 ， 如 中 国 81 式 步枪 和 轻 机 枪 等 。 
2. 系列 化 ， 改 变 必要 的 联接 装置 与 发 射 装置 可 装 在 坦克 与 步 战 车 上 ， 如 苏 IIK 
机 枪 装 在 步兵 战 车 上 叫 I BK ， 装 在 坦克 上 叫 HI BT 等 。 
枪 族 化 的 优点 是 : we 
(1) 由 于 采用 同样 结构 ， 研 制 的 “全 
费 可 减少 。 
(2) 便于 生产 供应 和 维护 保养 ， 生 产 批量 大 ， 生 产 成 本 和 维修 成 本 低 。 
(3) 便于 训练 和 操作 ， 士 兵 易于 掌握 族 内 各 种 武器 ， 战 时 也 容易 补充 和 通用 。 








周期 迪 短 , 经 


各 机 构 的 动作 


、 





1. 活动 机 件 在 机 车 内 的 前 后 运动 应 灵活 ， 并 能 有 力 地 复 进 到 位 。 

2. 枪 处 于 任何 位 置 时 ， 进 弹 、 拉 这 和 抛 壳 等 动作 均 应 确实 可 靠 。 

3. 快慢 机 应 能 确实 地 定位 在 “D”、“L” 和 “保险 ”的 位 置 上 。 

4. 单 发 动作 应 确实 可 徘 ; 单 用 时 的 扳机 拉力 应 为 9。8-24。5N(C1。0-2。5kgf)。 
5. 连 发 、 不 到 位 保险 及 保险 动作 应 确实 可 靠 。 


二 、 枪 刺 


lll 


1. 枪 刺 折 土 与 打开 状态 的 转换 应 灵活 目 如 ; 并 应 被 确实 固定 。 

2. 枪 刺 在 打开 状态 时 ， 其 垂 生 与 水 平 播 动量 均 不 应 大 于 5mm。 

3. 将 枪 映 处 于 水 平 位 置 折 到 状态 的 枪 刺 徘 目 喘 午 量 下 垩 时 ， 其 尖 部 不 应 突 
出 下 护 木 枪 刺 柱 。 

4. 枪 刺 不 应 要 曲 、 折 靳 ， 枪 刺 的 长 度 不 应 小 于 280mm; 枪 刺 轴 不 应 转 ; 轴 坚 
两 喘 应 打 “ 冲 眼 ” 固 定 。 

5. 枪 刺 在 折 和 县 状态 时 ， 应 有 轴 癌 绥 剖 量 。 


因 准 装置 


1. 准 旦 不 应 松动 、 础 伤 、 妥 上 日、 要 曲 ， 准 星 的 高 低位 置 不 应 影响 结合 的 牢 
回 性 和 上 脑 准 ， 谁 星 护 圈 不 应 变形 。 

2. 准星 与 准星 护 交 的 两 内 侧 均 应 有 罕 隐 : 堆 星 移动 座 不 应 松动 ; 其 两 站 
面 不 应 凹 入 准星 座 的 侧面 ， 其 上 的 射 效 刻 线 《〈 或 标记 ) 对 正 。 

3. 准星 座 不 应 松动 。 

4. 照 们 不 应 矶 伤 、 肥 日 、 变 形 。 

5. 表 矿 分 划 应 清晰 。 
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6. 将 表 矿 板 抬 局 30” 以 内 ， 放 手 后 ， 表 太极 在 表 故 费力 的 作用 下 ， 广 
有 力 地 弹 回 到 原 位 。 

7. 表 斤 板 的 非 弹 性 左右 撑 动量 ，【〈 以 表 尺 消 处 计量 ) 不 应 大 于 0。30m。 
8. 将 游标 卡 短 压 到 位 ， 游 标 在 表 上 斤 板 上 的 运动 应 灵活 ; 不 压 游标 卡 舌 ， 洲 
标 不 应 从 所 北 订 的 分 划 上 滑脱 。 

9. 表 故 座 不 应 松动 。 


前 、 后 背 市 环 不 应 损坏 。 
活塞 简 与 护 木 


1. 用 手 力 包括 用 附件 ) 应 能 将 活 罕 和 位 的 固定 栓 打开 或 关闭 ; 活 故 简 的 闭 
到 应 顺利 ; 活 喜 简 固 定 栓 应 能 可 车 地 定位 。 

2. 天 闭 活 喜 简 固 定 栓 后 , 活塞 简 不 应 有 前 后 移动 :前哨 多 许 有 不 大 于 0。50mm 
的 水 平 或 垂直 摇动 量 ， 后 端 不 应 有 上 下 松动 。 

3. 上 护 木 不 应 有 纵 问 移动 和 圆周 方向 的 转动 。 

4. 下 护 木 在 机 匣 模 内 的 纵 问 移动 不 应 大 于 0。50mm; 且 不 应 有 上 上 下、 左右 的 
摇动 。 

5. 上 护林 前 文 环 与 下 护 木 文 环 之 间 应 有 间 聊 。 





弹 匣 


1. 胖 四 的 秋 妆 应 顺利 、 不 按压 弹 匣 卡 敌 时 ， 不 应 取 下 弹 苗 。 
2. 弹 四 在 机 匣 上 的 上 下 松动 量 不 应 大 于 lmm。 

3. 弹 四 兰 的 固定 应 确实 ， 不 压 下 卡 板 不 应 取 下 弹 匣 瘟 。 

4. 弹 划 体 进 弹 口 的 宽度 不 应 大 于 12. 8mm。 


七 、 机 匣 兰 
1. 机 匣 兰 不 应 有 猥 缝 及 影 啊 活动 机 件 运动 的 明显 变形 。 
2. 机 四 兰 的 闻 到 应 有 顺利， 固定 应 确实 ， 不 推 卡 穷 时 不 应 到 下 机 芋 兰 。 
八 、 握 把 连接 座 及 班机 护 圈 不 应 松动 
九 、 握 把 不 应 松动 
、 附 件 
1. 附件 人 简 的 疙 凶 应 顺利 ， 固 定 应 确实 。 
2. 附件 应 齐全 、 完 好 。 
3. 通 条 的 长 度 不 应 小 于 380mm。 
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A 入 * 
枪 管 
枪 管 是 枪械 的 基本 构件 。 发 射 时 火药 燃气 推动 弹头 沿 枪 管 向 前 运动 , 并 赋 
予 弹 头 一 定 的 初速 、 方 向 和 转速 。 枪 管内 部 称 为 内 膀 , 可 分 为 弹 膛 、 坡 膛 和 线 








弹 膛 是 指 与 枪弹 配合 部 分 的 枪 窒 内 膀 , 其 作用 是 包 
容 枪 弹 , 使 弹头 正确 导 问 。 
坡 膛 为 弹 膀 与 线 膀 连接 过 渡 部 分 ， 一 般 由 1 一 2 个 
锥 上 度 组 成 。 
线 用 下 枪 壳 中 具有 腾 线 的 部 分 。 

闭锁 机 构 


作用 : 为 了 保证 自动 武器 可 靠 地 发 射 弹 丸 、 并 使 其 获得 规定 的 初速 ， 应 当 在 推 弹 之 后 关 
闭 弹 膛 、 并 顶 住 弹壳 ， 以 防止 弹壳 在 高 膛 压 时 因 后 移 量 过 大 而 发 生 横断 和 火药 燃气 的 早期 
问 后 选 出 ;在 弹头 出 枪 口 之 后 能 及 时 打开 枪 膛 ， 以 完成 后 继 的 目 动 循环 动作 。 


组 成 : 枪 机 《或 机 头 ) 、 枪 机 框 ( 或 机 体 )、 机 畦 (或 让 套 ) 与 枪 省 等 
分 类 : 按 闭 锁 时 后 枪 管 与 枪 机 的 联接 性 质 ， 可 把 财 锁 机 构 分 为 两 大 类 : 
1. 惯性 财 锁 : 闭锁 时 枪 宫 与 枪 机 没有 扣 合 ， 或 虽然 有 扣 合 但 在 元 机 力作 用 下 





能 上 自行 开锁 的 闭锁 方式 。 用 于 枪 机 后 坐 式 武 狠 中 。 

a) 目 由 枪 机 式 : 里 纯 徘 枪 机 质量 的 惯性 确 你 闭锁 可 菲 性 的 团 锁 机 攀 

b) 半 目 由 枪 机 式 : 通过 增 大 传 速 比 或 降低 传动 效 京 以 所 局 枪 机 转化 质量 ， 从 
而 保证 惯性 财 锁 可 菲 性 的 团 锁 机 构 

2， 刚性 闭锁 ; 闭锁 时 枪 窟 与 枪 机 有 牢固 的 扣 合 ， 射 击 时 元 机 力 不 能 下 接 使 枪 
机 开锁 ， 必 须 在 主动 件 〈 枪 机 框 或 枪 机 体 ) 强 制作 用 下 才能 开锁 的 团 锁 方式 。 
这 类 闭锁 机 构 工作 可 徘 ， 可 根据 武 如 的 设计 要 求 安排 结 构 玉 寸 与 质量 ， 所 以 被 





广泛 米 用 在 绾 退 式 和 号 气 式 武 占 中 。 
BMD TT 


左 图 : 54 式 7. 62 冲 锋 枪 ; 

自动 方式 ;自由 枪 机 ; 

闭锁 方式 : 枪 机 质量 惯性 ; 
无 开 、 闭 锁 工 作 面 ; 





无 闭锁 支撑 面 
采用 枪 种 : 77 式 手 枪 ; 
64 式 手 枪 ; 
以 U。Z。I 冲锋 枪 等 
ee | -RNa 
右 图 : 美 MIl 式 11. 43 神 锋 枪 (汤姆 逊 冲 锋 枪 ) ; NS SS td lire | 
自动 方式 ， 半 自由 枪 机 ; SNL -一 攻 


闭锁 方式 : 通过 减 小 传动 效率 增 大 转化 质量 ; 
无 开 、 闭 锁 文 撑 面 。 


左 图 : 德 63 式 7.62mm 自动 步枪 ; 
自动 方式 : 半 自 由 枪 机 ; 
闭锁 方式 :通过 增 大 传 速 比 增 大 
转化 质量 ， 无 开 、 闭 
锁 工 作 面 ; 
无 开 、 闭 锁 支 撑 面 。 


除 太 局 确 趟 
左 图 : 56 式 7. 62 冲 锋 枪 ; 


自动 方式 : 导 气 式 ; 上 山 起 枪 机 枪 机 框 


闭锁 支撑 部 分 : 两 个 凸 笋 ; 
开 、 闭 锁 工 作 面 : 螺旋 槽 。 
采用 枪 种 ， 美 M16 自 动 步枪 ; 

美 M60 通 用 机 枪 等 


带动 拔 弹 板 的 凸 起 防止 机 头 转 动 杠杆 


认 关 语 关 


右 图 : 56 式 14。5mm 高 射 机 枪 ; 
自动 方式 : 管 退 式 ; 

闭锁 支撑 部 分 : 7 排 8 列 凸 筹 ; 
开锁 工作 面 : 机 匣 定 形 板 ; 
闭锁 工作 面 ， 螺 旋 横 





机 潜 
“ 阅 久 突 罗 机 匣 上 的 定形 找 虹 旋 模 











采用 枪 种 : 德 MG 一 34 轻 机 枪 ， 美 强生 轻 机 枪 等 


历 们 记 万 让 

下 图 : 77 式 12。7mm 高 射 机 枪 ; 

目 动 方式 ， 导 气 管 与 底 压 混合 式 ; 

闭锁 支撑 面 : 闭锁 片尾 部 ; 

闭锁 工作 面 ， 闭 锁 片 与 机 体 斜 面 

开锁 工作 面 : 因 不 目 锁 ， 不 需 开 锁 工作 面 。 

采用 枪 种 : 56 式 轻 机 枪 ，58 式 轻 机 枪 ，54 式 12。7mm 高 射 机 枪 


投 郭 搓 击 针 
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2 闭 否 日 和 其 





雁 丽 偏 始 式 开锁 斜面 ”闭锁 支撑 面 


右 图 : 67 式 7。62 两 用 机 枪 ; 

自动 方式 : 导 气 式 ; 

闭锁 支撑 面 : 枪 机 尾 上 斜面; 

开 、 闭 锁 工作 面 : 枪 机 框 与 枪 机 和 斜面 。 

采用 枪 种 : 56 式 半 自动 步枪 ，53 式 重 机 枪 ; 
捷 ZB 一 53 重 机 枪 等 





大 统 人 篇 冶 


左 图 : 捷 58 式 冲锋 枪 

目 动 方式 : 导 气 式 ; 

闭锁 支撑 面 : 卡 铁 下 肩 部 ; 
开 闭 、 锁 工作 和 面 : 斜面 ; 
采用 枪 种 : 捷 59 式 通用 机 枪 等 


俊和 镶 偏 疹 式 
左 图 : 56 式 7。62 手 枪 ; 
自动 方式 : 管 退 式 ; 


闭锁 支撑 面 : 枪 管 与 枪 机 套 简 两 列 凸 芭 ; 


龙 刘 顷 开 区 


右 图 : 59 式 12。7mm 航 空 机 枪 ; 
自动 方式 ， 导 和 气 式 ; 

闭锁 支撑 面 : 机 枪 后 斜面 ; 

开 、 闭 锁 工作 面 : 斜 直线 凸 棱 ; 


春 尤 鼎 芭 式 


左 图 : 日 九 九 式 轻 机 枪 ; 
目 动 方式 : 导 气 式 ; 

闭锁 支撑 零件 ， 模 门 ; 
开 、 闭 锁 工 件 面 : 斜面 


次 让 元 

右 图 : 德 MG 一 42 轻 机 枪 ; 
自动 方式 : 管 退 式 ; 
闭锁 支撑 零件 滚 柱 ; 
开锁 工作 面 : 曲线 : 
闭锁 工作 面 ， 和 斜面; 


枪 管 开 锁 针 面 | 直 锁 斜面 枪 机 


A 









靳 形 卡 铁 ”闭锁 支 指 面 


开 倘 斜面 ” 闭锁 支撑 面 
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开锁 人 面 模 上 枪 宙 杠 
节 套 闭锁 滚 柱 机 头 





供 弹 机 构 


目 动武 器 利用 的 供 弹 机 构 有 弹 仓 式 和 弹 链 式 供 弹 机 构 。 
供 弹 机 构 一 般 包括 容 弹 具 、 输 弹 机 构 和 进 弹 机 构 三 部 分 。 输 弹 机 构 的 作用 是 把 
容 弹 上 其 中 的 弹药 输 友 到 进 弹 口 ， 进 弹 机 构 的 作用 是 把 进 弹 口 的 弹药 夺 入 弹 膀 。 





弹 仓 包括 弹 匣 、 弹 或 和 弹 箱 。 弹 仓 贷 阐 的 和 输 弹 能 源 冲 是 外 能 源 ， 所 谓 外 能 源 融 
挟 非 火药 供 气 能 源 ;， 弹 链 供 界 机 构 的 能 源 可 以 是 火药 俱 气 , 也 可 以 是 外 能 源 ， 或 部 


分 征 外 能 设 。 


弹 链 供 弹 

击发 机 构 

击发 机 构 一 般 由 击 针 、 击 锤 ( 或 击 铁 ) 、 击 针 ( 锤 ) 簧 等 组 成 。 

击发 机 构 作用 ， 产 生机 械 冲 量 ， 并 把 该 机 械 冲 量 传 给 枪弹 底火 的 一 种 机 构 。 

击发 机 构 的 类 型 与 结构 特点 : 

根据 击发 机 构 的 结构 类 型 和 受 力 件 的 运动 形式 以 及 所 受 外 力作 用 的 特点 和 能 
量 来 源 的 不 同 ， 可 分 为 击 针 式 和 击 锤 式 两 大 类 : 

一 、 击 针 式 击发 机 构 及 其 特点 

这 种 类 型 的 击发 机 构 ， 击 针 能 量 直接 由 击 针 签 或 复 进 签 获得 

1.， 击 针 得 击 针 式 击发 机 构 

2， 复 进 簧 击 针 式 击发 机 构 

二 、 击 锤 式 击发 机 构 及 其 特点 

这 种 类 型 的 击发 机 构 ， 击 锤 能 量 由 击 锤 答 或 复 进 签 获得 。 

1 击 锤 回转 式 击发 机 构 

2， 击 锤 直 动 式 击发 机 构 








击发 机 构 的 工作 原理 
(a) 底火 在 弹 充 底部 的 装配 ”(b) 击 针 撞 击 底火 的 情况 


发 射 机 构 

一 、 作用 : 发 射 机 构 是 控制 击发 机 构 进 行 击发 或 呈 待 发 的 机 构 。 发 射 机构 
中 还 包含 有 保险 机 构 。 有 些 武器 还 利用 发 射 机 构 作为 降低 射击 频率 的 减速 机 构 。 

二 、 一 般 构 造 ， 发 射 机 构 一 般 由 扳机 、 扳 机 复 、 阴 铁 、 阻 铁 簧 和 保险 杆 等 
零件 以 及 发 射 机 座 等 组 成 。 

三 、 发 射 机 构 的 类 型 
连 肥 发 射 机 构 
单 有 发 射 机 构 
单 连 友 发 射 机 构 
氮 射 发 射 机 构 


双 动 发射 机 构 
电 控 发 射 机构 


单 发 发 射 机 构 


OO Ol 上 CD DO 一 





1956 证 葡 7. 62mm 音 自 动 此 椎 的 发 射 机 本 
fa) 答 关 装 塌 007 击发 技 查 5fr)y 碟 下 单 改 杠杆 状 碍 0d) 格 开 才 机 但 植 机 尚未 亲情 时 杖 高 


单 连用 及 射 机 构 


拓 MG 一 34 式 了 .92mm 轻 栅 检 的 澳 射 机 构 
ta} 待 发 保险 状态 ;18) 单 汶 粹 态 t 击 发 后 取 持 栅 )， 
tc} 于 发 状 总 





退 元 机 构 

射击 过 程 中 ,把 击发 过 的 弹壳 从 腾 内 抽出 ， 并 把 它 抛 出 武器 之 外 ， 这 一 工作 过 
程 称 为 退却 。 

退 元 机 构 除 了 担任 退 元 任务 外 ， 还 应 当 具 有 退 弹 能 力 。 所 以 
退 充 机 构 的 作用 : 

a) 能 可 徘 地 将 击 友 过 的 弹 元 从 胖 
内 抽出 ， 并 抛 出 武 右 之 外 :; 

b) 能 顺利 地 把 处 于 每 及 位 置 的 枪 
弹 从 膀 内 抽出 ， 并 抛 出 武 如 之 外 。 





HH 二 
退 充 机 构 的 组 成 : 能 G3 自动 步枪 的 杠杆 式 抛 亮 机 机 


为 了 完成 退 壳 与 退 弹 任务 ， 退 壳 机 构 应 具有 抽 壳 和 抛 过 两 种 功能 ， 相 应 由 抽 壳 
机 构 和 抛 壳 机 构 两 部 份 组 成 。 其 中 ， 抽 壳 机 构 主 要 包括 抽 壳 钧 和 抽 壳 钩 得 ， 抛 壳 机 
构 主 要 是 抛 壳 挺 。 

枪械 瞳 准 钱 置 

一 、 瞄准 装置 的 作用 

赋予 枪 管 射 向 的 操作 称 为 瞄准 ,瞄准 装置 的 作用 是 使 枪 膀 轴线 形成 射击 命中 目 
标 所 需 的 瞄准 角 和 提前 角 。 

二 、 有 瞄准 装置 的 种 类 

枪 用 上 胜 准 冯 置 主要 可 分 为 下 列 儿 种 

1. 按 瞄 准 装置 的 观测 系统 不 同 

(1) 简易 机 械 瞄准 装置 。 主 要 由 准星 和 帝 照 门 的 表 尺 组 成 。 瞄 准 角 和 提前 角 
的 装 定 是 靠 移动 表 尺 照 门 实现 。 

(2) ”光学 瞄准 装置 。 由 光学 元 件 组 成 。 瞄 准 角 和 提前 角 由 分 划 板 上 的 分 划 实 
现 ， 或 由 分 划 与 机 械 传动 部 分 共同 组 成 。 准 直 式 光学 瞄 具 和 望远镜 瞄 具 属于 这 类 ，。 

2. 按 射 击 对 像 不 同 

(1) 对 地 面目 标 瞄 准 装置 。 

(2) 对 空 目标 瞄准 装置 。 

为 外 ， 还 有 在 光线 暗淡 和 夜间 用 的 夜 视 上 盟 具 ， 如 主动 式 红 外 盯 上 其 、 被 动 式 红外 


睹 有 共 、 敏 区 上 蜡 上 共 、 激 光 上 罚 上 共和 热 成 像 仪 等 。 








目 动 方式 

目 动武 旧 发 射 时 完成 目 动 动作 各 机 构 的 总 称 叫 作 目 动机 。 包 括 目 动机 原 动 
件 ( 目 动机 中 四 接 承 受 火 药 人 燃气 能 量 ， 并 市 动 其 它 机 构 或 构件 运动 的 部 件 )、 闭 
锁 机 构 、 贷 弹 机 构 、 击 肥 机 构 、 必 射 机 构 、 退 元 机 构 、 复 进 儿 曾 和 体 险 机 构 等 。 
及 射 时 ， 目 动机 中 的 各 机 构 按 规 定 的 顺序 协调 配合 ， 分 别 进 行 各 目的 动作 ， 移 
成 目 动 循环 。 

目 动 方式 是 目 动 机 利用 火药 燃气 能 量 完成 自动 循环 的 方法 和 形式 。 根 据 利 
用 火药 燃气 能 量 的 方法 人 不同， 目 动 方式 可 分 为 : 

一 、 枪 机 后 坐 式 


1> 自由 枪 机 式 

2> 半 目 由 枪 机 式 

二 、 枪 管 后 坐 式 

1> 枪 管 长 后 坐 式 

2> 枪 管 短 后 坐 式 

三 守 

1> 活 丢 式 

2 

四 。 济 富 元 

枪 机 后 坐 式 

枪 机 后 坐 式 是 利用 膛 内 火药 燃气 压力 直接 推动 枪 机 后 坐 的 目 动 方式 。 武 器 
目 动 循环 动作 的 全 部 能 量 来 自 枪 机 的 后 坐 运动 。 根 据 枪 机 在 运动 时 有 无 制 动 措 
施 分 为 自由 枪 机 式 和 半 自 由 枪 机 式 两 种 。 

一 、 司 历 龙 祥 均 

和 目 由 枪 机 式 是 枪 机 与 枪 管 ( 通 过 机 匣 ) 间 没 有 扣 合 的 枪 机 后 坐 式 。 它 靠 枪 机 
质量 的 惯性 和 复 进 千 力 关闭 弹 腹 ， 枪 机 在 腹 内 火药 燃气 的 压力 增 大 到 弹头 开始 
起 动 时 便 开 始 后 坐 ， 为 “ 闭 而 不 锁 ”。 如 85 式 7，62 冲锋 枪 ，77 式 7. 62 手枪 


入 
等 。 











目 由 枪 机 式 武 间 有 下 列 特 扣 : 


(1) 结构 简单 ， 工 艺 性 好 。 枪 机 、 机 匣 等 零件 没有 开 闭 工作 面 和 闭锁 支撑 
面 ， 零 件 少 工艺 性 好 ， 机 匣 可 用 冲压 件 ， 适 合 大 量 生产 ， 成 本 低廉 

(2) 因为 没有 复杂 的 配合 面 ， 对 污垢 的 敏感 性 小 ， 故 障 率 低 ， 

(3) 勤务 性 较 好 ， 便 于 训练 、 使 用 和 擦拭 。 

(4) 一 般 只 能 用 在 发 射手 枪弹 的 手枪 和 冲锋 枪 上 。 

—,、 ¥AD#B Tt 

半 自 由 枪 机 是 在 火药 多 气 作用 时 期 , 利用 某 种 约束 以 减少 枪 机 后 坐 速度 的 枪 
机 后 坐 式 。 在 发 射 时 ， 枪 机 与 枪 管 有 扣 合 ， 但 “ 锁 而 不 牢 ”， 枪 机 在 火药 燃气 
压力 下 可 自行 开锁 后 退 ， 它 可 用 较 少 的 检 机 质量 发 射 大 威力 的 枪弹 。 半 自由 枪 
机 可 分 为 以 下 几 种 型 式 。 

1。 乞 钛 正 认 天 线 丈 ， 

下 图 中 ， 发 射 枪弹 后 ， 从 枪 管 导 气孔 导出 的 火药 燃气 推动 与 套 简 ( 枪 机) 联 在 
一 起 的 活塞 ， 延 缓 了 套 简 开始 后 坐 阶段 时 的 运动 ， 一 直到 火药 燃气 压力 下 降 后 ， 
套 简 才 加 速 后 坐 ， 因 而 可 以 采用 质量 较 小 的 枪 机 。 奥 地 利 斯 太 尔 9mm 手枪 就 采 
用 这 种 自动 方式 ， . | 


气体 延迟 开 闭 锁 式 半 目 由 枪 机 
1 一 套 简 2 一 活塞 3 一 导 和 气孔 
4 一 弹壳 5 一 枪 管 6 一 弹头 
1 一 复 进 千 





友 味 时 枪 机 与 枪 窒 间 有 扣 合 ， 在 火药 燃气 压力 作用 下 能 目 行 开锁 ， 并 利用 各 
种 机 构 延 迟 枪 机 开锁 的 半 目 由 枪 机 。 枪 机 本 里 的 质量 并 不 大 ， 但 在 刚 开 始 后 坐 


时 可 提供 相当 大 的 阻力 来 减 慢 枪 饥 的 运动 ， 开 锁 后 枪 机 有 足够 的 能 量 完成 自动 
循环 动作 。 

德国 63 7。62mm 步枪 、 西 班 牙 赛 特 近 步枪 、 珊 士 S16510 步枪 等 均 采 用 了 
深 柱 横 动 式 半 目 由 枪 机 。 开 锁 时 ， 在 火药 燃气 压力 作用 下 ， 机 头 推 钠 侧 的 两 个 
深 柱 ， 滚 柱 沿 机 匣 闭 锁 模 后 移 并 癌 内 挤 ， 强 迫 机 体 加 速 后 坐 ， 与 此 同时 ， 机 体 
上 的 卡 扣 也 逐渐 脱离 机 头 上 的 凹 槽 ， 当 滚 柱 完全 脱离 闭锁 槽 后 ， 加 速 后 的 机 体 
带动 机 头 一 起 后 坐 ， 完 成 日 动 动作 (如 下 图 ) 。 


AA AV 





德 G3 步枪 半 上 自由 枪 机 
1 一 套 简 2 一 活塞 3 一 导 和 气孔 
4 一 弹 过 5 一 枪 管 6 一 弹头 
7 一 复 进 签 


枪 管 后 坐 陈 

枪 管 后 坐 式 又 称 管 退 式 ， 是 利用 火药 燃气 的 膛 底 压力 推动 枪 机 并 市 动 枪 管 
后 坐 的 目 动 方式 。 根 据 枪 管 与 枪 机 分 离 时 枪 管 的 不 同行 程 ， 可 分 为 枪 管 长 后 坐 
却 和 枪 管 短 后 坐 式 两 大 类 型 。 

、 龙 和 太后 依 式 

枪 管 长 后 坐 式 是 枪 管 与 枪 机 后 坐 行程 相等 的 枪 管 后 坐 式 。 击 发 后 ， 在 火药 
燃气 用 压 压力 作用 下 ， 处 于 财 锁 状 态 的 枪 究 和 枪 机 共同 后 坐 ， 压 绚 各 目的 复 进 
簧 后 坐 到 位 ， 然 后 共同 复 进 ， 枪 机 被 阻 铁 扣 住 停 在 后 方 ， 枪 管 继续 复 进 完成 开 
锁 等 动作 ， 当 枪 浓 复 进 到 位 时 已 解 胶 枪 机 ， 枪 机 再 在 枪 机 复 进 贰 作 用 下 复 进 ， 
完成 目 动 循环 动作 。 





这 种 自动 方式 的 后 坐 体 质量 大 ， 后 坐 距 离 长 ， 后 坐 速度 小 ， 吸 收 后 坐 能 量 
多 ， 并 且 枪 机 还 需 在 后 方 停留 一 段 时 间 ， 所 以 射 速 较 低 。 采 用 这 种 自动 方式 的 
法 国 绍 沙 轻 机 枪 理 论 射 速 上 只 有 300r / min。 

现代 枪械 一 般 不 使 用 这 种 自动 方式 。 但 是 某 些 后 坐 冲 量 较 大 ， 对 理论 射 速 要 
求 中 高 ， 而 要 求 武器 机 动 性 很 好 的 半自动 榴弹 发 射 器 等 使 用 了 这 种 长 后 坐 自动 
pr 

二 、 难 和 入 后 公元 

枪 管 短 后 坐 式 是 枪 管 后 坐 行程 小 于 枪 机 后 坐 行程 的 枪 管 后 坐 式 。 击 发 后 ， 
在 火药 燃气 膛 底 压力 作用 下 ， 枪 管 与 枪 机 保持 闭锁 状态 共同 后 坐 自由 行程 后 ， 
枪 机 开锁 并 与 枪 管 解脱 ， 枪 机 向 后 运动 一 小 段 距 离 ， 并 带动 其 它 机 构 完成 自动 
循环 动作 。 这 种 自动 方式 有 以 下 两 类 : 

1. 枪 省 与 枪 机 一 起 复 进 到 位 ， 手枪 第 采用 这 种 形式 ， 如 54 式 7。62 手枪 。 
它 的 枪 机 比 枪 管 重 ， 开 锁 后 枪 机 所 具有 的 能 量 足以 完成 自动 循环 动作 ， 一 般 不 
需要 对 枪 机 加 速 。 

2. 枪 管 与 枪 机 分 别 复 进 到 位 ， 由 于 枪 管 比 枪 机 质量 大 得 多 ， 为 了 保证 自动 
机 完成 自动 循环 动作 ， 一 般 有 加 速 机 构 将 枪 管 的 部 分 能 量 传 给 枪 机 ， 枪 管 有 复 
进 装置 ， 可 使 枪 管 先 复 进 到 位 ， 有 利于 提高 射 速 ， 并 减少 了 枪 管 后 坐 到 位 时 的 
撞击 。56 式 14. 5 机 枪 采 用 了 这 种 自动 方式 。 它 的 机 头 可 以 回转 ， 通 过 闭锁 下 
与 枪 管 扣 合 在 一 起 ， 击 发 后 机 头 与 枪 管 和 机 体 一 起 后 坐 ， 机 头 上 的 加 速 器 碰 到 
机 匣 曲 线 槽 ， 加 速 器 右 旋 带动 机 头 右 旋 与 枪 管 脱 离 闭 锁 ， 加 速 器 同时 狐 压 机 体 
定型 孔 后 壁 对 机 体 加 速 ， 机 体 获 得 了 较 大 速度 与 能 量 带动 加 速 器 和 机 头 一 起 加 
速 后 坐 ， 完 成 了 开锁 动作 。 这 种 利用 定型 孔 加 速 的 机 构 通常 叫 仿 型 加 速 机 构 。 
为 了 保证 较 高 的 射 速 ， 该 枪 还 有 膛 口 助 退 器 ， 使 枪 管 加 速 后坐 。 





党 退 式 武 器 利用 枪 管 吸 收 后 坐 能 量 可 以 减 小 武器 后 坐 力 。 但 是 枪 管 的 往复 运 
动 使 得 结构 比 导 气 式 与 枪 机 后 坐 式 复杂 ， 沉 重 枪 管 所 引起 的 撞击 和 振动 对 武器 
的 射击 精度 产生 了 不 利 的 影响 。 因 而 当前 新 设计 的 目 动 武器 很 少 采 用 这 种 自动 
方式 。 

导 气 式 

导 气 式 是 利用 寻 出 的 膛 内 火药 燃 气 使 枪 机 后 坐 的 目 动 方式 。 根 据 导 气 姿 置 的 
人 不同 结构 .可 分 为 以 下 两 类 。 

一 、 交 每 丈 

活 考 却 是 通过 活 考 把 由 枪 官 侧 孔 寻 出 的 火药 燃气 能 量 传递 给 机 框 。 它 可 以 
分 为 两 类 。 

1. 活 宫 长 行程 : 活 窟 与 机 框 联接 成 一 体 ， 始 终 在 一 起 运动 。 它 的 机 框 质量 
较 大 ， 抗 干扰 能 力 强 ， 后 坐 到 位 摄 击 较 大 ， 如 56 式 7。62 冲 笑 枪 等 。 

2. 活塞 短 行程 : 活 喜 与 机 框 分 离 为 两 件 ， 活 赛 推动 机 框 后 坐 一 个 短 距离 后 ， 
停止 运动 ， 在 活 和 里 贤 作用 下 复 进 到 位 。 机 框 依 徘 惯性 继续 后 坐 完成 目 动 循环 动 
作 。 它 的 机 框 质量 较 小 ， 后 坐 到 位 撞击 较 轻 ， 便 于 从 上 方 压 弹 ， 如 81 式 7。62 


导 气 管 式 的 活塞 端面 离 导 气孔 较 远 ， 活 塞 与 导 气 孔 之 间 用 一 根 较 长 的 导 气 
管 联接 ， 火 药 燃气 通过 导 和 气管 直接 推动 剖 活 塞 端 面 的 机 框 完 成 后 坐 运 动 。 如 美 
M16 5。56 步枪 和 85 式 12。7 机 检 等 。 它 的 最 大 压力 较 低 ， 工 作 平稳 ， 但 桔 烟 
对 机 框 活 喜 烧 浊 较 严 重 。 

导 气 式 的 优点 是 后 坐 能 量 可 以 通过 变动 导 气 室 中 导 气 孔 的 大 小 进行 调节 ， 当 
使 用 小 导 气 孔 射 击 时 ， 自 动机 后 坐 到 位 冲击 小 ， 射 击 精度 好 ， 当 使 用 大 导 气 孔 








射击 时 ， 自 动机 有 足够 的 能 量 运动 抵抗 泥人 砂 等 恶劣 条 件 的 不 良 影响 。 它 的 结构 
比 枪 管 后 坐 式 简单 ， 活 动 间隙 小 ， 导 气 室 前 壁 火药 燃气 冲 量 对 枪 身 起 制 退 作用 。 
它 的 使 用 面 又 比 枪 机 后 坐 式 宽 ， 因 而 是 当前 应 用 最 广 的 自动 方式 。 

混合 式 

混合 却 是 数 种 目 动 方式 组 合 而 成 的 目 动 方式 。85 式 12。7 机 枪 是 导 气 与 枪 机 
后 坐 混 合式 。 击 发 后 ， 火 药 燃 气 推 动机 体 向 后 运动 ， 当 机 体 走 完 自 由 行程 后 ， 
此 时 膛 内 还 有 较 高 的 压力 ， 机 头 在 弹壳 底部 火药 燃气 压力 作用 下 滑脱 开锁 加 速 
后 坐 ( 占 后 坐 能 量 30%) 和 机 体 被 火药 燃气 推动 向 后 ( 占 后 坐 能 量 70%) 共同 作用 
下 完成 自动 动作 。 





日 常 维护 

对 枪械 认真 地 维护 和 保管 ， 才 能 保证 其 机 构 动 作 可 靠 和 使 用 寿命 : 

1. 射击 或 麻 雨 后 应 及 时 做 不 完全 分 解 ， 进 行 欣 技 涂 油 。 探 枪 胜 时 先 将 枪 官 
口 套 取 下 来 ， 通 条 罕 上 枪 口 帽 再 痕 上 术 纱 或 布 条 搬入 枪 用 ， 然 后 把 枪 口 帽 择 在 
枪 党 上 进行 探 托 。 

2. 使 用 和 保存 期 中 ， 要 避免 泊 上 污 物 及 酸 、 碱 、 盐 关 物 质 ， 如 沾 上 应 及 时 
消 沈 探 拭 。 

3.， 严 芝 用 桐 布 ， 桐 纱 等 物 增 喜 枪 口 。 

4. 在 亚 分 环 谋 内 应 撤 有 关 要 求 休 护 枪 ， 革 欣 勤 涂 油 以 锡 生 馆 。 

5， 出 上 时 应 经 油封 包 痛 ， 有 效 库存 期 为 3 年 。 作 期 应 重新 进 行 防 认 处 理 ， 











以 防 锈蚀 。 
6. 每 挺 枪 从 发 到 部 队 之 日 起 就 要 建立 档案 《履历 书 ) ， 有 详细 使 用 情况 的 
原始 记录 ， 以 便 有 问题 时 好 分 析 研 究 。 


前 见 故 障 及 排除 方法 
1. 不 发 火 
1. 枪弹 有 毛病 为 防止 枪弹 迟 发 火 ， 应 停 10-15 秒 钟 后 ， 再 拉 活 动机 件 ， 退 
出 膛 内 不 发 火 的 枪弹 ， 重 新 装填 射击 。 根 据 情 况 判定 是 枪弹 的 毛病 ， 还 是 枪 的 
故障 。 
2. 击 针 磨损 或 折断 如 击 针 突出 量 小 于 1。4mm 或 折断 ， 应 更 换 击 针 。 
3. 击 锤 簧 失效 更 换 击 锤 簧 。 
4. ”机 体 击 针 室 及 击发 机 构 污 垢 过 多 或 涂 油 过 厚 天 冷冻 结 擦拭 干净 ， 涂 上 
薄 薄 的 一 层 油 。 
2. 不 能 拉 壳 抛 这 
1， 弹 膛 脱 铬 、 锈 蚀 严重 弹 膛 有 严重 的 脱 铬 、 锈 蚀 、 烧 蚀 时 ， 应 进行 实弹 
射击 实验 。 如 不 影响 拉 、 退 壳 且 活动 机 件 能 后 退 到 位 ， 可 继续 使 用 。 和 否则 该 
枪 报 废 。 
2. 拉 壳 钩 钩 部 磨损 或 碎 落 拉 壳 钩 钩 部 与 弹 底 梨 间 除 大 于 2。lmnm 或 钩 部 
俯 落 时 ， 应 更 换 拉 过 多。 
3. 拉 壳 钩 簧 失效 更 换 拉 壳 钩 筑 。 
4. 拉 壳 突起 磨损 或 碎 落 如 磨 圆 可 修 铁 ， 但 修 铁 后 的 抛 壳 突起 前 端 至 机 匣 
前 切面 间 的 距离 ， 不 应 大 于 94mm; 机 匣 右 壁 内 侧 至 抛 壳 突起 右 端 的 距离 ， 
不 应 大 于 17mm， 修 后 进行 试 射 ， 弹 壳 应 有 力 地 抛 出 。 
5. 活动 机 件 后 退 不 到 位 
(1) 如 因 导 气孔 堵塞 使 活动 机 件 后 退 能 量 不 足 ， 应 用 铣 杆 清理 导 气 孔 。 
(2) 如 活塞 外 径 与 结合 管 孔 内 径 之 差 大 于 0. 3mm， 用 电镀 的 方法 修复 活塞 。 
(3) 如 因 油 垢 过 多 、 涂 油 太 厚 或 天 冷冻 结 ， 应 擦拭 干净 并 涂 上 注 薄 一 层 油 。 





3. 枪弹 不 能 顺利 进 膛 ( 卡 枪弹 
1. 枪 管 弹 膛 口 碰 伤 清理 碰 伤 的 突起 金属 。 
2. 弹 匣 上 下 松动 大 于 lmm 如 是 弹 匣 造成 的 故障 ， 更 换 弹 匣 ; 如 是 弹 匣 卡 
筹 造成 的 故障 ， 更 换 弹 匣 卡 筹 或 焊 修 弹 匣 卡 笋 。 
3. 弹 匣 卡 笋 竹 失 效 更 换 卡 敌 簧 。 
4. 弹 匣 体 变形 更 换 弹 匣 体 或 对 弹 匣 体 进 行 整形 。 整 形 后 弹 匣 体 进 弹 口 的 
金 度 不 应 大 于 12. 8mm。 
5. 托 弹 簧 失效 更 换 托 弹 得 。 
6. 弹 匣 内 污垢 或 涂 油 过 多 擦拭 干净 并 按 保 管 保养 要 求 涂 油 。 
4. 弹 团 供 弹 不 及 时 
1. 托 弹 簧 失效 更 换 托 弹 得 。 
2. 托 弹 板 变 形 或 损坏 更 换 托 弹 板 。 
3. 弹 匣 体 变 形 更 换 弹 匣 体 或 对 弹 匣 体 进 行 整形 。 整 形 后 弹 匣 体 进 弹 口 的 
党 度 个 应 大 于 12. 8mm。 
5. 快慢 机 不 能 定位 或 机 柄 松动 
1. 快慢 机 机 柄 上 的 定位 突起 磨损 更 换 快慢 机 。 
2. 快慢 机 机 柄 变形 或 弹性 失效 更 换 快慢 机 。 
3. 快慢 机 机 柄 与 下 突出 部 钾 接 处 松动 可 重新 饰 紧 或 更 换 快慢 机 ，。 
6. 快慢 机 定 连 发 时 不 能 连 发 
1. 击 锤 过 早 地 解脱 或 跟 机 : 
1) 不 到 位 保险 机 卡 筹 与 击 锤 卡 槽 磨损 可 采用 气 焊 、 喷 焊 或 更 换 的 方法 修 


Ts 


2) 不 到 位 保险 机 得 失效 更 换 不 到 位 保险 机 筑 。 
3) 不 到 位 保险 机 回转 臂 变 形 整形 或 更 换 不 到 位 保险 机 。 
2. 击 锤 过 述 的 解脱 或 不 解脱 : 
1) 不 到 位 保险 机 回转 辟 的 顶端 磨损 可 采用 气 焊 、 喷 焊 或 更 换 的 方法 修理 。 
2) 快慢 机 不 能 定位 或 机 柄 松动 修理 方法 同 故障 5。 
7. 快慢 机 定单 发 时 打 连 发 
1. 单 发 阻 铁 的 钧 部 或 击 锤 的 单 发 面 磨损 更 换 击 锤 或 修理 单 发 阻 铁 。 
2. 单 发 阻 铁 得 失效 更 换 单 发 阻 铁 簧 。 
3. 快慢 机 不 能 定位 或 机 柄 松动 修 方法 同 故障 5。 
8. 弹壳 横断 
1. 机 体 左 右 闭锁 突 笋 的 闭锁 支撑 面 与 机 匣 闭 锁 卡 槽 的 支撑 面 磨损 更 换 或 
修理 机 体 。 
2. 机 体 弹 底 巢 平面 与 枪 管 弹 膛 肩 部 〈 第 二 锥 ) 严重 磨损 更 换 或 修理 机 


体 。 


玫 枪 
手枪 用 途 与 性 能 


手枪 是 主要 用 单 手 握 持 发 射 的 短 管 枪械 。 目 动 冯 填 手枪 是 继 转 轮 手 枪 之 后 出 
现 的 手枪 , 主要 疤 备 部 队 指挥 员 、 特 种 兵 和 公安 休 卫 人 员 ， 有 效 射 程 可 达 50m。 

世界 各 国 现 有 的 于 枪 名 目 素 多， 形态 各 开 ， 有 
的 甚至 有 极 蜗 的 收藏 价值 。 但 就 其 实质 来 讲 ， 它 是 
短兵相接 的 武 融 ， 因 此 必须 上 共有 肯 发 命中 而 使 政 人 
倾 刻 间 形 失 战 斗 力 的 功能 ， 才 能 起 a 到 你 卫 目 己 和 突 
然 飞 击 政 人 的 作用 。 为 此 ， 对 手枪 的 设计 要 求 诺 严 ， 即 : 有 足够 的 威力 重量 轻 ， 
体积 小 ; 性 能 可 靠 ; 保险 机 构 操作 方便 ， 射 击 迅速 ， 携 和 市 绝对 安全 等 。 

长 期 以 来 ， 各 国都 围 红 在 最 短 的 时 间 内 让 敌人 迅速 冯 失 战斗 力 这 一 基本 战 
术 要 求 ， 做 了 大 量 工作 ， 如 减 小 后 坐 力 ， 加 大 口径 等 ， 在 枪 的 结构 上 虽然 也 做 
了 一 蔡 改 进 ， 但 技术 上 没有 什么 突 和 破 。 目 前 国外 六 量 厄 备 的 动 明 宁 手枪 、 柯 尔 
特 手 枪 均 是 二 三 十 年 代 产 品 。 

现在 手枪 的 口径 一 般 取 7. 62 一 11. 45mm. 国外 的 手枪 大 多 为 9mm。( 军 用 手 
枪 中 口径 最 小 的 是 办 联 的 ICM5. 45 手枪 ) 。 目 前 ， 世 界 各 国 猴 备 的 手枪 多 以 半 目 
动手 枪 为 主 ， 真 正 的 目 动 手枪 虽 能 所 高 火力 ， 但 枪 口 跳动 产 重 、 连 有 精度 太 产 。 
因此 ， 目 动手 枪 全 今 没 有 被 广泛 应 用 。 半 有 目 动 手枪 的 目 动 方式 主要 有 套 傈 后 座 
式 和 枪 管 后 座 陈 两 种 。 套 简 后 座 陈 手枪 的 结构 比较 简单 ， 枪 上 没有 专门 的 财 锁 
机 构 ， 枪 弹 在 击发 的 瞬间 荚 套 向 的 悍 性 和 复 进 费力 文 返 ， 这 种 目 动 方式 的 于 枪 
套 简 质量 一 般 都 比较 大 ， 复 进 时 的 刚度 也 比较 大 ， 只 十 由 于 枪 党 较 短 且 肥 射 药 
为 速 燃 火药 ， 所 以 膛 压 下 降 很 快 ， 因 此 适用 于 威力 较 小 的 直 弹 元 手枪 弹 。 枪 省 
后 座 式 手枪 是 为 友 冉 大 威力 手枪 弹 而 友 展 起 来 的 ， 这 种 手枪 的 结构 比较 复杂 ， 








足 可 以 保证 在 膛 压 降 到 安全 程度 之 前 使 枪 管 与 套 简 一 直 处 于 闭锁 状态 。 手 枪 的 
急速 一 般 为 230470m / s; 枪 口 动能 为 141 一 630J; 国产 手枪 全 长 一 般 为 150 一 
300mm; 不 装 实弹 时 的 全 重 是 0. 5 一 1.1 kg， 装 满 弹 的 全 重 是 0. 55 一 1. 2kg; 

手枪 是 主要 用 单 手 握 持 发 
射 的 短 管 枪 械 。 自 动 装 填 手 枪 
是 继 转 轮 手枪 之 后 出 现 的 手 
枪 , 主要 装备 部 队 指挥 员 、 特 
种 兵 和 公安 保卫 人 员 ， 有 效 射 “生生 
程 可 达 50m。 

世界 各 国 现 有 的 手枪 名 目 繁多 ， 形 态 各 异 ， 有 的 甚至 有 极 高 的 收藏 价值 。 
但 就 其 实质 来 讲 ， 它 是 短兵相接 的 武器 ， 因 此 必须 具有 首发 命中 而 使 敌人 倾 刻 
间 丧 失 战 斗 力 的 功能 ， 才 能 起 到 保卫 自己 和 突然 袭击 敌人 的 作用 。 为 此 ， 对 手 
枪 的 设计 要 求 颇 严 ， 即 : 有 足够 的 威力 ;重量 轻 ， 体 积 小 ; 性 能 可 靠 ， 保 险 机 
构 操 作 方 便 ， 射击 迅速 ， 携 带 绝对 安全 等 。 

长 期 以 来 ， 各 国都 围绕 在 最 短 的 时 间 内 让 敌人 迅速 丧失 战斗 力 这 一 基本 战 
术 要 求 ， 做 了 大 量 工 作 ， 如 减 小 后 坐 力 ， 加 大 口径 等 ， 在 枪 的 结构 上 虽然 也 做 
了 一 些 改进 ， 但 技术 上 没有 什么 突破 。 目 前 国外 大 量 装备 的 勃 明 宁 手 枪 、 柯 尔 
特 手枪 均 是 二 三 十 年 代 产 品 。 

现在 手枪 的 口径 一 般 取 7. 62 一 11. 45mm， 国 外 的 手枪 大 多 为 9mm。( 军 用 手 
枪 中 口径 最 小 的 是 苏联 的 开 CM5. 45 手枪 ) 。 

目前 ， 世 界 各 国 装 备 的 手枪 多 以 半自动 手枪 为 主 ， 真 正 的 自动 手枪 昌 能 提 
高 火力 ， 但 检 口 跳动 严重 、 连 发 精度 太 差 。 因 此 ， 自 动手 枪 罕 今 没 有 被 广泛 应 
用 。 半 自动 手枪 的 自动 方式 主要 有 套 简 后 座 式 和 枪 管 后 座 式 两 种 。 








套 简 后 座 式 手枪 的 结构 比较 简单 ， 枪 上 没有 专门 的 闭锁 机 构 ， 枪 弹 在 击发 
的 瞬间 靠 套 简 的 惯性 和 复 进 自力 支撑 ， 这 种 自动 方式 的 手枪 套 简 质 量 一 般 都 比 
较 大 ， 复 进 得 的 刚度 也 比较 大 ， 只 是 由 于 枪 管 较 短 且 发 射 药 为 速 燃 火药 ， 所 以 
膛 压 下 降 很 快 ， 因 此 适用 于 威力 较 小 的 直 弹 壳 手 枪弹 。 
枪 管 后 座 式 手枪 是 为 发 射 大 威力 手枪 弹 而 发 展 起 来 的 ， 这 种 手枪 的 结构 比 
较 复 杂 ， 足 可 以 保证 在 膛 压 降 到 安全 程度 之 前 使 枪 管 与 套 简 一 直 处 于 闭锁 状态 。 
手枪 的 初速 一 般 为 230 一 470m / s; 枪 口 动能 为 141 一 630J; 国产 手枪 全 长 
一 般 为 150 一 300mm; 不 闭 实 弹 时 的 全 重 是 0.5 一 1。1 kg， 装 满 弹 的 全 重 是 0。 
55 — 1. 2kg:; 
手枪 的 战术 指标 和 要 求 
一 、 威 力 
1. 弹头 的 作用 效果 : 由 于 手枪 的 初速 度 均 比 较 低 ， 因 而 杀伤 作用 与 口径 
大 小 密切 相关 ， 兽 遍 认为 9mm 比较 合适 ， 而 且 选 用 较 钝 的 圆 形 弹头 也 能 提高 杀 
伤 作用 。 此 外 ， 还 应 该 注意 到 ， 目 标 有 时 含有 轻型 防护 装置 (如 避 弹 衣 等 ) ， 所 
以 手枪 在 有 效 射 程 内 ， 须 具有 击 穿 防护 层 后 进行 杀伤 的 能 力 。 如 我 国 的 64 式 手 
枪 ， 在 50m 处 的 动能 为 180J， 用 它 射击 50m 处 的 目标 时 ， 能 穿 透 每 层 lmm 的 八 
层 尼 龙 布 或 两 层 棉 热 加 一 层 羊皮 的 防护 层 并 产生 良好 的 杀伤 效果 。 
2. 战斗 射 速 :手枪 的 战斗 射 速 一 般 为 30r / min, 弹 匣 的 容 弹 量 为 8 一 10r， 
为 保证 手枪 有 较 高 的 战斗 射 速 ， 一 般 选 用 变换 式 弹 匣 供 弹 并 设置 空仓 挂机 机 构 。 
3. 射击 精度 通常 手枪 是 在 紧急 情况 下 使 用 的 ， 常 常 处 于 先发制人 才 不 
被 人 制 的 境地 ， 故 精度 要 求 较 高 。 但 是 射手 举 枪 射击 时 ， 由 于 手 的 抖动 ， 扣 引 
扳机 和 机 件 的 撞击 与 后 坐 ， 都 会 使 手枪 的 位 置 改变 而 影响 射击 精度 。 为 此 ， 通 
党 所 采取 的 措施 有 : 选用 低 冲 量 枪 弹 ; 将 瞄准 装置 设置 在 同一 基础 件 上 ;增加 








划 准 基线 的 长 度 ; 尽量 将 虎口 握 持 部 位 上 移 ， 便 手枪 枪 管 的 细 线 靠近 手掌 虎口 ， 
而 且 要 设计 有 适 于 握 持 的 握 把 ;， 扳机 以 预告 式 为 最 佳 ， 引 力 还 必须 平稳 、 适 中 ，; 
要 减 小 扳机 力 ， 又 要 以 保证 安全 为 原则 ， 故 用 力 不 得 小 于 15N。 
手枪 的 射击 精度 多 用 单 发 射击 的 方法 进行 检查 ， 就 是 在 一 定 射 距 上 ， 以 

10r 或 20r 为 一 园 单 用 射击 。 有 其 密集 度 一 般 由 概率 圆 半 径 R50 和 R100 表示 。 在 
生产 实践 中 ， 为 保证 产品 的 质量 ， 试 验 的 简便 和 成 本 的 降低 ， 常 用 单 发 射 弹 4r， 
4r 或 3r( 当 有 一 发 为 意外 弹 时 ) 弹 着 点 的 平均 弹 着 点 与 检查 点 的 偏差 值 和 概率 辆 
的 大 小 ， 以 评定 其 是 否 符合 规定 而 达到 检验 和 验收 的 目的 ， 实 践 证 明 ， 这 种 试 
验方 法 是 经 济 可 行 的 。 
二 、 可 靠 性 

手枪 是 随身 携带 用 于 短兵相接 战斗 的 武器 ， 要 求 机 构 动 作 可 靠 ， 在 射击 和 
携带 过 程 中 必须 绝对 安全 。 使 用 安全 要 具有 可 靠 的 保险 而 不 臻 走火。 机 构 动 作 
可 靠 性 用 在 使 用 条 件 下 允许 的 故障 率 来 衡量 。 中 型 手枪 的 使 用 寿命 不 低 于 
3000r。 小 型 手枪 不 低 于 1500r， 微 声 手枪 不 低 于 800r。 手 枪 寿命 试验 中 允许 的 
故障 率 一 般 小 于 0。3%， 不 允许 发 生 危 及 射手 和 友 邻 的 故障 ， 手 枪 常见 的 故障 
有 卡 壳 、 卡 弹 等 。 
三 、 机 动 性 

便于 隐蔽 、 携 带 和 持 枪 是 手枪 应 具有 的 特征 之 一 。 所 以 对 手枪 的 尺寸 、 重 
量 和 外 表 要 求 较 高 。 中 型 手枪 长 度 不 应 大 于 200mm， 小 型 手枪 长 度 约 以 150mm 左 
右 为 宜 。 装 满 枪 弹 的 手枪 重量 ， 中 型 手枪 应 不 大 于 1 kg， 小 型 手枪 则 为 0. 5kg 
左右 。 











| 


在 手枪 的 机 动 性 中 ， 开 火 的 及 时 性 很 重要 。 要 先 友 制 人 束 必 须 出 枪 快 ， 开 
火 快 ， 这 束 要 求 手枪 的 外 形 无 过 分 的 突出 部 分 从 枪 套 内 取 枪 的 动作 须 付 合 一 
般 的 习惯 ， 简 便 而 迅速 。 弹 匣 最 好 装 在 握 把 内 。 

不 仅 机 构 设计 要 合理 ， 而 且 操作 部 位 的 配置 要 适当 。 比 如 发 射 方式 和 状态 
的 转换 ， 空 弹 畦 的 凶 下 ， 手 枪 的 泪 赴 罕 ， 应 只 需 持 枪手 丈 能 完成 ， 最 好 冉 手 无 
十 做 特殊 动作 束 能 使 击 友 机 处 于 每 友 状 态 。 手 枪 的 状态 和 快慢 机 位 置 应 有 明确 
的 显示 ， 以 便于 迅速 判断 并 做 出 反应 。 最 好 能 双 动 击发 ， 扣 动 扳 机 可 同时 完成 
行 肥 和 击 帮 动作。 有 衬 仓 挂机 和 余 弹 指示 规 ， 此 时 ， 用 右手 姆 指 拨 动 挂机 吓 缘 
时 ， 套 简 即 可 目 动 推 巷 入 膛 ; 厂 用 右手 姆 指 拨 动 你 险 机 ， 在 出 枪 的 同时 便 可 以 
打开 你 险 。 

四 、 维 修 性 

维修 简便 ， 是 手枪 具有 的 又 一 特征 ， 这 样 便于 射手 掌握 手枪 的 分 解 结合 和 
故障 的 排除 ， 而 不 用 专用 工具 或 少 用 专用 工具 。 知 去 部 件 结合 不 正确 时 ， 则 不 
应 闻 配 成 枪 ， 手 枪 的 操作 顺序 和 旋转 方 辣 应 符合 习惯 。 所 加 工 的 手枪 零件 表面 
光 请 平整 ， 将 有 利于 探 托 和 涂 油 。 对 微 声 于 枪 的 消音 猴 首 及 其 它 元 件 ， 枪 官 等 


金属 表面 涂 镀 防腐 层 ， 则 既 有 利于 元 件 的 你 护 义 方便 于 清理 与 探 拭 。 


1954 式 7. 62 手枪 
用 途 与 性 能 

1954 年 式 7。62mm 手枪 是 仿 苏 联 
TT1930 / 1933 年 式 7。62mm 手枪 我国 于 
1954 年 生产 定型 。 简 称 54 式 7。62mm 手 
枪 。 该 枪 使 用 1951 年 式 7。62mm 手枪 弹 ， 
每 文 手枪 配备 两 个 弹 匣 ， 该 枪 主要 闭 备 我 
军 基 层 指挥 员 、 公安 保卫 和 特种 分 队 人 员 。 
可 杀伤 50m 以 内 的 有 生 目 标 。 





战斗 射 加 
初 。 这 
25m 处 弹道 高 
平均 最 大 肚 压 
本 mm 
及 准 装置 ， 。 | 因 定 式 和 形 准星 
a 
: 


枪 重 ( 带 空 弹 匣 ) 0.8Skg 枪 重 ( 带 实 弹 匣 ) | 0.94kg “| 弹 匣 重 (实弹 茄 ) 0.163kg 





1l、 枪 审 
枪 管 赋予 弹头 一 定 的 初速 、 旋 速 及 方向 。 


“~ 拉 完 钩 档 






于 弹 斜面 


贸 链 座 
馈 链 轴 





闭锁 突 等。 站 开关 SS 

枪 管内 部 由 弹 膀 、 坡 膛 和 线 膀 组 成 。 弹 膛 由 三 个 锥 体 组 成 。 坡 膀 由 一 个 锥 体 
组 成 ， 枪 弹 在 弹 腊 内 以 弹 元 口 部 定位 。 腾 内 壁 有 四 条 右 旋 等 齐 腊 线 。 

枪 管 外 部 后 部 较 粗 ， 并 有 一 凸 形 饺 链 座 ， 座 上 装 有 
活动 鲍 链 ， 通过 饮 链 ， 枪 管 与 握 把 座 联 接 ; 中 部 有 两 个 
环形 财 锁 凸 起 。 枪 管 后 端面 有 导弹 斜面 和 容纳 抽 元 钩 钧 
爪 的 横 。 


2、 套 简 、 套 人 简 座 及 枪 管 结合 


桂 机 很 口 缴 形 突起 











打开 中 悍 精 
闭 镇 突 茎 模 半生 压 杆 笛 面 


套 科 (图 2-1) 丫 后 运动 使 击 锤 成 竺 发 状态 ， 四 前 运动 可 完成 推荐 、 闭 锁 等 动作 。 


挂机 窒 半 a 届 帮 









伦 下 赴 合 机 





攻 省 未 局 





a 过 种 结合 煌 县 卡 纲 


挂机 缺口 :枪弹 射 完 后 , 枪 管 结合 轴 的 挂机 凸 敌 即 卡 入 此 缺口 内 , 实现 空仓 挂机 。 
闭锁 突 圣 槽 : 与 枪 管 的 闭锁 突 圣 相 卡 以 财 锁 枪 管 。 
套 位 内 疙 有 击 针 、 回 针 赞 、 抽 充 钓 、 抽 充 钓 趴 及 轴 等 等 件 。 


拉 沉 多 
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拉 帝 钨 入 
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套 简 座 (图 2-3) 用 以 联接 各 零 部 件 及 导 引 套 简 前 后 运动 ,其 上 有 握 把 , 便于 操作 . 
左右 护 板 均 用 护 板 固定 片 固定 在 所 把 上 。 


趟 出 国 浴 竺 计 
于 所 画 黄 革 让 





弹 匣 卡 务 用 以 卡 住 弹 匣 。 





枪 管 结合 轴 (图 2-5) 的 作用 : 
,挂机 宾 务 和 册 昼 


~ 上 下 黄 赎 口 





图-3 柱 曾 结 从 条 蕊 卡 悍 
联接 枪 管 和 握 把 座 ， 当 枪弹 射 完 时 卡 住 僚 条， 使 套 向 停 于 后 方 ; 当 套 简 前 进 撞 
击 枪 党 时 承受 神 击 力 ; 钱 链 绕 枪 管 结合 轴 转 动 以 廊 导 枪 管 上 升 下 降 。 


3、 目 动 方 式 





该 枪 是 枪 管 短 后 坐 式 目 动武 器。 射击 时 完成 目 动 动作 的 能 量 来 源 于 火药 伐 
气 ， 火 药 燃 气 一 方面 推 阐 头 辣 前 ， 一 方面 通过 弹 撒 将 能 量 传 给 父 简 及 枪 过 一 同 
后 能。 当 共 同 走 宛 2mm 的 目 由 行程 后 ， 枪 管 受 套 条 座 限 制 突起 所 阻 ， 停 止 运动 
后 ， 友 简 仍 单 独 继续 后 坐 人 到 位 。 然 后 在 复 进 爱 的 作用 下 复 进 、 推 淖 ， 套 向 撞击 
枪 官 尾 疾 推 集 在 后 方 的 枪 演 一 起 复 进 闭 锁 。 


4、 闭 锁 机 构 


闭锁 机 构 由 枪 管 、 套 简 及 担 把 座 组 成 ， 其 中 套 简 是 基本 零件 。 


闭锁 方式 属于 枪 管 偏 移 式 。 枪 膛 的 闭锁 
是 靠 枪 管 的 环形 闭锁 凸 起 与 套 简 的 闭锁 加 
起 槽 相互 扣 合 来 实现 的 。 开 、 闭 锁 动作 的 主 
动 件 是 套 简 ， 它 带动 枪 管 ， 通 过 匀 链 围绕 检 
管 结合 轴 转 动 而 实现 。 

第 一 发 装填 时 ， 拉 套 简 向 后 ， 带 动 枪 管 
使 之 绕 枪 管 结合 轴 转 动 而 开锁 ， 待 套 简 继 续 向 后 运动 让 开 进 弹 口 ， 弹 匣 内 最 上 
面 的 一 发 弹 上 升 至 预备 进 膛 的 位 置 后 ， 松 开 套 简 ， 套 简 在 复 进 簧 的 作用 下 向 前 
推 剖 ， 并 使 检 管 向 前 复 进 到 位 ， 闭 锁 。 





o> 


Ga、 开锁 动作 : 射击 后 ， 火 药 燃 气压 力 
抵 压 弹壳 推 套 简 、 枪 管 一 起 后 坐 一 段 开 
锁 前 的 自由 行程 后 ， 套 简 和 枪 管 带动 
” 链 绕 枪 管 结合 轴 向 后 转动 , 贸 链 拉 枪 管 
后 端 向 下 ,逐渐 地 使 枪 管 环形 闭锁 凸 起 
与 套 简 闭 锁 凸 起 槽 脱离 ， 使 枪 管 与 套 简 
分 开 。 当 匀 链 座 与 握 把 座 相 磁 时 ， 枪 管 
停 运 动 , 套 简 单独 后 退 , 完成 开锁 动作 。 
b、 闭 锁 动作 : 套 简 在 复 进 时 ， 当 套 简 
的 弧 形 凸 起 与 原先 停止 不 动 的 枪 管 尾 
端面 相遇 后 ， 使 枪 管 也 向 前 运动 。 枪 管 
前 进 时 ， 带 动 匀 链 绕 枪 管 结合 轴 向 前 转动 ， 匀 链 将 枪 管 尾 部 上 拾 ， 逐 渐 地 使 检 
管 的 环形 闭锁 凸 起 与 套 简 的 闭锁 凸 起 槽 扣 合 ， 并 支撑 住 检 管 ， 从 而 完成 闭锁 动 
作 。 
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图 4-2 开 、 闭 锁 动 作 


开 、 闭 锁 动 作 如 图 4 一 2 所 示 。 

枪 管 后 切面 与 套 简 弧 形 突起 之 间 的 间隙 
如 图 4 一 3。 
这 种 枪 管 偏 移 式 闭锁 ， 结 构 比 较 简 单 ， 安 排 十 二 











比较 紧凑 ， 但 枪 管 与 套 简 之 间 有 间 阶 ， 影 响 
射击 精度 。 这 种 闭锁 方式 只 能 用 于 枪 管 短 而 
轻 的 半自动 手枪 中 。 





枚 管 后 女 面 与 于 和 字形 光 起 之 间 的 同 隆 
5、 供 弹 机 构 
供 弹 机 构 的 作用 是 将 枪弹 输送 进 弹 膛 以 备 发 射 。 该 检 采 用 弹 仓 式 供 弹 机 构 ， 
由 弹 匣 、 枪 管 套 简 、 套 简 座 的 有 关 部 分 组 成 。 弹 匣 由 输 弹 板 、 输 弹 自 、 固 定 片 、 
弹 匣 体 及 弹 匣 盖 等 组 成 ， 如 图 5-1 所 示 ， 
nn : | omni 


[NAW 






供 弹 动作 : 
输 弹 : 输 弹 动作 由 弹 匣 完成 。 当 枪 机 后 坐 ， 进 弹 凸 筹 离开 弹 匣 的 进 弹 口 后 ， 输 
弹 蓝 即 伸张 ， 将 枪弹 送 到 进 弹 口 ， 被 进 弹 口 折 营 部 限制 而 被 规 正 。 
进 弹 : 进 弹 动 作 由 套 简 完成 。 套 人 简 复 进 时 ， 套 人 简 的 进 弹 平面 把 枪弹 从 弹 苗 的 进 
弹 口 推出 ， 泊 发射 机 座 两 侧 ， 握 把 座 及 枪 管 后 站 的 导弹 冬 向 进入 弹 胜 。 在 进 弹 
过 程 中 ， 枪 弹 撒 缘 逐 渐 上 升 ， 进 入 抽 元 钩 管内 被 抽 元 钩 爪 抓 住 。 





6、 退 过 机 构 
退 充 机构 是 抽出 弹 胜 中 的 弹壳 并 将 其 抛 出 武器 之 外 的 机 构 。 它 包括 抽 这 
机 构 和 抛 壳 机 构 。 
退 这 动作: 开锁 后 ， 抽 有 元 钩 将 弹壳 从 弹 膀 内 回 后 抽出 ， 由 于 抽 壳 钩 早 的 
作用 ， 使 弹壳 和 伞 确 实 定位 在 弹 撒 贸 内 ， 当 后 退 全 弹 撒 缘 撞 击 抛 壳 插 时 ， 扫 元 挺 
与 油 序 钩 配 合 ， 将 弹壳 癌 右 方 抛 出 。 


ss | 
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抽 索 机 构 是 弹性 抽 壳 钩 。 抽 元 钩 钧 爪 用 以 抓 住 弹 却 ， 抽 元 钧 轴 孔 为 椭圆 形 ， 


抽 有 元 钧 爪 与 弹 撒 祖 平 面 乙 间 的 距离 为 1. 70 一 2. 26mm。 
抛 元 机 构 为 项 元 式 抛 元 机 构 ， 刚 性 抛 元 挺 位 于 肥 射 机 座 元 侧 。 


7、 击 发 、 发 射 和 保险 机 构 


击发 机 构 为 击 锤 回 转 陈 击发 机 构 。 由 击 针 、 回 针 苞 、 击 锤 、 击 锤 筑 等 组 成 . 
发 射 机 座 


击 键 








阻 铁 | 





方形 突 血 sd 





击发 动作 : 
手枪 在 待 发 状态 下 , 扣 引 扳机 ， 扳 机 推 阻 铁 
国清 身后， 使 阳 铁 的 尖端 向 前 ， 解 胶 击 犹 ， 阴 铁 
~、 区 笑 补 正 纵 。 击 锤 在 击 铺 俩 力作 用 下 猛 向 前 转 撞击 
) 于 击 什 ， 击 发 庆 火 。 此 时 回 针 筑 被 压缩 ， 击 发 后 击 
\。。 针 在 回 针 千 力 作用 下 恢复 原 位 ， 以 保证 进 弹 到 






位 。 
待 发 动作 : 

击发 后 ， 套 简 在 后 坐 过 程 中 ， 套 位 上 的 
单 发 杆 斜 面 将 单 发 杆 压 下 , 单 发 杆 则 压 下 扳 
机 后 端 ， 使 扳机 与 阻 铁 脱离 ， 阻 铁 生 随 即 什 
张 ， 使 阴 铁 的 尖端 向 后 转 。 套 简 继 续 后 从 ， 
压倒 击 锤 。 当 击 锤 上 的 待 发 卡 槽 滑 过 阻 铁 
时 ， 阻 铁 便 卡 入 待 发 卡 槽 内 ， 套 简 复 进 时 ， 
阻 铁 便 扣 住 击 狂 ， 使 击 狂 停 在 后 方 。 
套 简 复 进 到 位 ， 放 开 扳机 ， 扳 机 在 扳机 签 力作 用 
区 下 向 前 向 上 恢复 原 位 ， 扳 机 后 端 又 重新 对 正 阻 铁 下 
端 ; 同时 单 发 杆 也 被 扳机 拾 向上， 重新 进入 套 简单 发 
杆 斜 面 的 下 方 ， 从 而 完成 待 发 状态 ， 再 扣 扳机 又 能 
发 。 回 针 簧 作用 : 枪 简 偏 移 开 闭锁 时 击 针 必须 收回 ， 
才能 完成 动作 。 保险 机 构 有 不 闭锁 保险 机 构 和 防 偶 
发 保险 机 构 。 






地 入 雪 装 赎 





不 闭锁 保险 : 

当 套 简 复 进 不 到 位 时 ， 由 于 套 简 上 的 音 
发 杆 和 斜面 未 对 正 单 发 杆 ， 故 单 发 杆 在 放松 扳 
机 后 仍 不 能 一 上 抬 , 使 扳机 后 端 也 不 能 上 抬 ， 
所 以 对 不 准 阻 铁 的 下 端 ， 这 时 ， 虽 然 能 扣 动 | 
扳机 ， 但 扳机 推 不 到 阻 铁 。 从 而 也 就 不 能 解 “ 
脱 击 锤 ， 形 成 不 闭锁 保险 。 
防 偶发 保险 ; 

将 击 锤 由 平时 状态 变 成 保险 状态 :用 姆 指 把 击 狠 
稍 向 后 扳 倒 ， 听 到 “ 吐 ” 的 一 声响 即 可 。 此 时 阻 铁 
的 尖端 即 一 传 入 击 锤 的 保险 卡 模 内 ， 形 成 保险 。 

手枪 在 实现 防 偶发 保险 后 , 既 扣 不 动 扳机 也 拉 不 
动 套 筒 。 这 是 因为 ， 一 方面 阻 铁 尖 端 卡 入 保险 卡 模 很 深 ， 扣 扳机 通过 阻 铁 使 击 
锤 后 倒 的 力 算 小 于 击 锤 得 使 击 锤 向 前 转动 的 力矩 ， 故 扣 不 动 扳机 ， 不 能 击发 
另 一 方面 阻 铁 的 方形 凸 笋 进 到 单 发 杆 的 折 杰 部 下 方 ， 阻 目 单 发 杆 下 降 ， 故 拉 不 
动 套 简 , 不 能 再 进行 装填 。 将 击 锤 由 待 发 状态 变 成 保险 状态 : 以 姆 指 扩 住 击 狂 
并 用 食指 扣 引 扳机 向 后 ， 以 推动 阻 铁 下 端 向 后 转动 ， 使 阻 铁 尖端 由 待 发 卡 模 内 
脱出 。 然 后 姆 指 慢 慢 放 松 击 锤 稍 向 前 转动 后 ， 放 开 扳机 ， 扳 机 向 前 复位 ， 阻 铁 
尖端 向 后 转 ， 进 入 保险 卡 槽 内 ， 形 成 保险 。 


8、 脑 准 装 置 
手枪 不 像 步枪 一 样 装 定 表 尺 ， 而 且 射 击 时 ， 由 于 距 敌 近 ， 时 间 紧 ， 也 不 可 
能 精确 瞄准 。 手 枪 的 瞄准 装置 十 分 简单 ， 准 星 固定 在 套 简 上， 有 照 门 通过 燕尾 敌 









加 不 闭锁 保险 





本 ”加 保险 状态 





与 套 简 联 拔 。 此 上 脑 准 次 


首 上 只 赋予 手 枪 一 个 平均 局 角 ， 佬 于 有 效 射 程 很 近 ， 所 以 
在 其 它 距 离 上 虽 有 些 误差 ， 








但 误差 很 小 。 

手枪 没有 专门 的 依托 ， 举 枪 出 去 ， 必 须 立 即 正确 地 指向 
政 人 。 这 就 要 求 举 枪 指向 敌人 时 , 枪 管 的 轴线 应 与 手 辟 平 行 。 
由 于 击发 时 ， 人 枪 管 的 轴线 与 握 把 座 的 指向 是 一 致 的 ， 因 此 ， 
就 要 求 握 把 座 。” ”指向 与 手 怖 平行 ， 这 就 要 求 握 把 座 适 合 射手 的 


握 持 。 放 手枪 的 握 把 与 握 把 座 指 问 之 间 有 一 定 的 倾 儿 和 角 。 该 枪 的 这 个 倾 科 角 为 
101” 30 。 

由 于 手枪 党 和 无 依托 射击 ， 射 手 的 手 的 抖动 以 及 扣 引 扳机 的 力 ， 均 会 影 啊 
到 枪 害 位 置 的 稳定 ， 从 而 影响 出 击 精 度 。 访 枪 扣 引 扳机 的 力 为 20 一 50N。 


机 枪 史话 

机 枪 在 英文 中 称 作 “Machine gun”， 我 国 早 期 了 也 有 人 称 之 为 机 关 枪 。 在 
步兵 轻武器 中 ,机枪 是 年 轻 的 枪 种 ,如 果 从 容 1851 年 算 起 ,至今 还 不 到 150 年 ; 
而 如 果 从 1884 年 世界 上 第 一 挺 真 正 的 机 枪 -- 马 克 沈 机 枪 问世 是 算 起 , 至 今 才 113 
年 。 但 是 在 这 短 短 的 100 多 年 的 时 间 里 ， 机 枪 却 经 历 了 两 次 世界 大 战 ， 立 下 了 
赫赫 战功 

机 枪 (一 般 指 地 面 机 枪 ) 是 步兵 连 以 下 主要 的 自动 武器 之 一 。 其 主要 任务 是 
伴随 步兵 在 各 种 条 件 下 进行 战斗 ， 用 密集 的 火力 支援 步兵 。 

同 其 它 步兵 武器 一 样 ， 机 枪 也 是 根据 战争 的 需要 发 展 起 来 的 ， 先 是 重 机 枪 ， 
而 后 出 现 了 轻 机 检 及 轻重 两 用 机 枪 。 目前, 机 枪 已 形成 了 包括 : 轻 机 枪 、 重 机 枪 、 
通用 机 枪 、 坦 克 机 枪 、 坦 克 并 列 机 枪 、 航 空 机 枪 和 大 口径 机 枪 等 多 品种 的 机 检 
系列 。 
仍 本 渊源 话机 枪 一 产生 与 发 展 

据说 ， 世 界 上 第 一 挺 机 枪 是 一 个 叫 伐 商 的 比利时 工程 师 于 1851 年 设计 的 ， 
定名 为 “ 蒙 蒂 尼 ” 机 枪 。 该 枪 曾 在 1870、1871 年 的 普法 战争 中 使 用 过 ， 不 久 就 
销声匿迹 了 。 真正 名 垂青 史 的 则 是 美国 的 加 特 林 | | mi | 
机 枪 。 ep 

另 一 提 著 名 的 机 枪 是 丹 才 骑 兵 1902 年 使 用 | 国定 
的 枪 管 短 后 座 轻 型 机 枪 ， 叫 做 “ 麦 德 森 ”， 曾 被 :| 
全 世界 34 个 国家 使 用 过 。 1 | 

现代 机 枪 的 先河 -- 加 特 林 机 检 i 

加 特 林 机 枪 于 1861 年 发 明 ， 它 的 友 明 者 出 到。 
人 意外 的 是 一 位 医学 博士 一 理 查 德 。 乔丹 。 加 特 国王 






















林 。1865 年 做 了 些 改进 ,由 4 管 改 成 6 管 ，1866 年 提供 给 美国 陆军 ，1867~1868 
年 增加 到 10 管 。1870 年 英格兰 也 建 厂 生产 。 史 料 称 ， 俄 、 土 战争 中 曾 有 8 个 连 
的 俄 军 使 用 加 特 林 机 枪 ， 每 连 50 挺 。1879 年 的 祖 鲁 战争 ， 英国 借助 加 特 林 机 栓 
主宰 战场 。 没 有 一 支 英国 海军 部 队 不 在 其 船只 上 安装 加 特 林 机 枪 。 到 19 世纪 作 
九 十 年 代 ， 由 于 马克 沁 机 枪 的 问世 ， 加 特 林 机 枪 遂 被 逐步 挤 出 历史 舞台 。 

自动 机 枪 的 鼻祖 -马克 沁 重 机 枪 

英 籍 美国 人 海 勒 。S。 马 克 沁 在 轻武器 兄 
上 是 个 承前启后 的 人 物 .美英 等 国 称 他 是 “ 自 
动武 器 之 父 ”。1884 年 ， 杞 克 沁 发 明 的 利用 
火药 能 量 完成 自动 动作 的 机 枪 在 轻武器 领域 
开辟 了 一 个 新 时 代 , 是 轻武器 800 作 余年 发 展 
史 中 的 一 次 壮丽 的 大 变革 ， 

马克 沁 使 用 的 枪 管 短 后 座 自动 原理 是 非常 简单 的 : 发 射 瞬间 ， 枪 机 和 枪 管 扣 
合 ， 共 同 后 坐 19 毫米 ; 检 管 停止 后 坐 ， 通 过 肝 节 机 构 进 行 开 锁 ; 枪 机 继续 后 从 
通过 加 速 子 ， 将 枪 管 的 部 分 能 量 传递 给 枪 机 ， 使 其 可 靠 地 完成 抽 壳 、 抛 壳 、 带 
动 供 弹 机 构 ， 并 使 击发 机 待 击 、 压 缩 复 进 策 、 撞 击 缓冲 器 ， 然 后 在 策 力 作用 下 
复 进 ， 推 次 发 潼 入 膀 、 闭 锁 ， 再 次 击发 。 如 此 往复 ， 每 秒 钟 10 余 次 。 这 种 速射 
武器 的 射击 速率 达到 600 发 /分 。 当时, 许多 亲眼 看 到 马克 学 机 枪 试验 情景 的 人 ， 
都 不 禁 为 之 咋舌 。1916 年 7 月 ， 在 法 国 索 姆 地 区 ， 德 国 用 马克 沉重 机 枪 令 英法 
联军 在 一 天 之 内 死伤 57000 余人 。 Ne 
早期 的 轻 机 枪 明 珠 --DP 和 ZB-26 轻 机 枪 

一 次 世界 大 战 后 的 近 30 年 时 间 ,各 | 和 UN 
国 相 继 研制 了 结构 不 同 、 性 能 名 异 的 轻 机 | 








枪 。 苏 制 7。62 坚 米 DP 式 轻 机 松 和 捷 区 7。62 坚 米 2B-26 轻 机 枪 可 谓 是 其 中 两 
颗 闪耀 的 明珠 。 

DP 式 轻 机 枪 是 由 苏联 的 杰 格 佳 座 夫 于 1923 年 开始 设计 到 1926 年 完善 的 。 
杰 氏 轻 机 枪 采 用 导 气 式 ， 双 卡片 闭锁 ， 弹 药 盘 供 弹 ( 原 49 发 ， 后 改 为 47 发 ) ， 
只 有 一 种 射击 方式 ( 连 发 ) ， 使 用 7。62*64 毫米 大 威力 有 底 缘 枪 弹 ， 战 斗 射 速 
约 80 发 /分 ， 枪 全 长 1266 毫米 ， 实 弹 枪 重 8. 4 千克 。 

ZB-26 式 轻 机 枪 由 原 捷克 斯 洛 伐 克 布尔 诺 武 器 公司 优秀 的 枪械 设计 师 瓦 克 
拉夫 。 胡 莱克 和 伊 曼 纽 尔 。 胡 莱克 兄弟 于 1924 年 开始 设计 的 。 他 们 参考 法 国 哈 
其 开 斯 轻 机 检 和 美国 勃 朗 宁 轻 机 枪 的 设计 原理 , 集中 了 这 两 种 枪 的 优点 , 于 1926 
年 研制 完成 。 

ZB-26 采用 7。92 毫米 枪弹 ， 导 和 气 式 自动 方式 ， 枪 机 倾斜 式 闭 锁 方 式 ， 射 
击 方式 为 半自动 和 全 自动 ， 采 用 气 冷 枪 管 。ZB-26 枪 管 外 部 有 散热 圈 ， 并 呈 椭 加 
形 ， 枪 口 处 有 消 焰 器 ， 在 消 焰 器 四 周 外 有 许多 小 孔 。 机 枪 的 后 托 有 文 户 板 ， 托 
底 套 内 有 缓冲 和 作 ， 主 要 用 于 减 小 后 坐 力 。 枪 的 两 个 前 文 脚 能 伸缩 。 拉 机 柄 呈 椭 
圆 形 ， 在 枪 的 右 方 。 机 枪 的 准星 护 愤 和 蜗轮 式 表 尺 在 枪 的 左 侧 上 方 ， 采 用 准星 
缺口 瞄准 方式 。 弹 匣 从 枪 的 上 方 插入 。 此 枪 的 最 大 特点 是 更 换 枪 管 迅 速 ， 另 外 
上 ， 它 还 具有 构造 简单 、 机 件 坚 固 等 优点 。 

两 用 机 枪 的 楷模 --MG42 两 用 机 枪 

众所周知 ， 在 轻 机 枪 产生 不 入， 德国 研制 了 世界 上 第 一 挺 7。92 毫米 口径 
的 两 用 机 枪 MG34。MG34 是 法 西 斯 短 国 在 第 二 次 世界 大 战 中 使 用 的 主要 步兵 臣 俘 
之 一 ， 也 是 世界 上 最 著名 的 机 检 之 一 。 但 是 ， 它 有 两 个 致命 的 弱点 : 一 是 重量 
太 大 (全 枪 12kg) ; 二 是 零件 的 结构 比较 复杂 ， 制 造 公 差 要 求 过 于 严格 ， 生 产 
困难 。 这 就 促成 了 MG42 两 用 机 枪 的 研制 成 功 。GM42 机 检 大 量 使 用 冲压 件 ， 这 要 











枪械 制造 史上 尚 属 首创 。 该 枪 由 德国 博士 格 鲁 诺 夫 设 计 ， 发 射 7。92*57 毫米 毛 
其 步枪 弹 ， 采 用 枪 管 短 后 坐 自动 原理 ， 带 两 脚 架 〈 作 轻 机 枪 用 〉 时 重 11。6kg， 
带 三 脚 架 时 重 19。2kg。 枪 管 可 以 迅速 更 换 ， 这 是 对 于 射 速 高 达 1200 发 /分 ， 会 
引起 枪 管 很 快 灼热 而 采取 的 十 分 必要 的 措施 。 这 轴 怕 也 是 这 挺 机 枪 能 够 提供 此 
巨大 火力 强度 的 重要 保证 之 一 。MG42 的 供 弹 机 构 设 计 的 非 第 成 功 ， 以 全 20 年 后 
的 美国 M60 等 机 枪 仍然 采用 了 这 种 设计 ，。 

第 二 次 世界 大 战 后 ， 机 枪 的 发 展 进 入 了 一 个 磺 新 的 阶段 ， 尤 其 是 随 着 小 口 
径 步 枪 的 发 展 出 现 的 小 口径 班 用 机 枪 ， 开 尽 了 现代 机 枪 的 新 纪元 。 

机 枪 的 用 途 与 性 能 

机 枪 可 分 为 轻 机 枪 、 重 机 枪 、 通 用 机 枪 和 大 口径 机 枪 。 按 涛 备用 途 又 可 分 
为 地 面 机 枪 、 车 装机 枪 、 航 空 机 枪 和 舰艇 机 枪 。 

轻 机 枪 出 现 于 第 一 次 世界 大 战 之 前 ,在 第 一 次 世界 大 战 中 确立 了 它 的 战术 
地 位 。 轻 机 枪 是 步兵 班 的 主要 火力 骨干 。 它 能 装备 于 步兵 条 件 下 作战 ， 用 以 杀 
伤 中 、 近 距离 集结 的 和 单个 重要 的 有 生 目 标 。 有 效 射 程 一 般 为 600-800 米 ， 表 
尺 射 程 一 般 为 1000 米 。 

重 机 枪 是 轻武器 发 展 史上 出 现 的 最 早 的 自动 武器 , 国外 通常 称 为 中 型 机 枪 ， 
它 是 步兵 分 队 的 主要 自动 武器 ， 用 以 文 援 步 兵 战 斗 ， 杀 伤 中 距离 暴露 的 和 隐蔽 
的 小 起 伏地 形 后 面 集结 的 和 单个 重要 的 有 生 目 标 ， 以 及 压制 或 消灭 敌人 的 火力 
点 ， 表 尺 的 射程 为 1500-2000， 有 效 射 程 一 般 为 1000 米 ， 可 对 空 射 击 、 散 布 射 
击 和 超越 射击 。 

通用 机 枪 是 从 第 二 次 世界 大 战 以 来 轻重 枪 的 一 个 新 的 发 展 分 文 ， 使 用 统一 
的 弹药 使 机 枪 担负 起 轻 、 重 机 枪 的 双重 任务 ， 亦 称 作 轻 重 两 用 机 枪 或 多 用 机 枪 。 
以 重 机 枪 为 主 的 通用 机 枪 同 时 配 有 枪 架 和 两 脚 架 。 若 使 用 两 脚 架 时 即 作 为 轻 机 











枪 用 ; 若 使 用 三 脚 架 时 便 是 作为 重 机 枪 使 用 。 有 的 通用 分 别 配备 轻型 枪 管 、 重 
型 枪 管 ， 大 弹 链 箱 、 小 弹 链 箱 。 通 用 机 枪 的 出 现 ， 简 化 了 装备 系列 ， 有 得 于 部 
队 训 练 和 后 勤 保障 。 

大 口径 机 枪 指 口径 在 12MM 以 上 机 枪 ， 其 口径 一 般 在 12-20MM 之 间 ， 主 要 用 
于 射击 敌 轻 型 装甲 目标 、 火 力 点 、 集 团 目标 和 低空 的 敌 机 等 ， 因 此 ， 大 口径 机 
枪 的 装备 范围 较 广 ， 在 步兵 、 炮 兵 、 坦 克 部 队 、 防 空 部 队 、 海 军 等 均 有 装备 。 
大 口径 机 枪 用 于 对 地 面目 标 射 击 时 , 其 有 效 射 程 为 800-1000M, 用 于 对 空 射击 时 ， 
其 有 效 射 程 为 1600-2000M; 衣 扩 射击 程 平 射 时 为 2000-3300M， 噩 冉 时 为 
1800-2000M; 最 大 射程 7000M 以 上 。 

机 检 一 般 为 连 发 射击 ， 轻 机 检 以 短 点 射 为 主 ， 重 机 枪 以 长 点 射击 为 主 ， 大 
口径 机 枪 多 用 短 点 射 或 长 点 射 。 

轻 机 枪 所 用 弹药 通常 与 步枪 所 用 弹药 相同 ， 重 机 枪 一 般 采 用 “大 威力 “ 枪 
弹 ， 以 保证 在 800 米 的 距离 上 有 足够 的 侵 彻 杀 伤 能 力 ， 大 口径 机 枪 则 采用 穿 甲 、 
燃烧 、 电 光 等 组 合作 用 的 弹头 以 增 大 弹头 对 目标 的 作用 效果 。 

机 枪 的 结构 特点 

为 了 减 小 膛 口 火焰 、 后 坐 力 和 噪声 ， 机 枪 的 枪 口 往往 装 有 消 焰 器 或 制 退 器 
等 装置 。 由 于 机 枪 采 用 连 发 射击 ， 枪 管 温 升 较 快 ， 枪 膛 极 易 烧 蚀 和 磨损 ， 所 以 
机 枪 枪 管 的 管 壁 均 比较 厚 ， 并 且 采 用 耐 热 、 耐 磨 又 能 提高 枪 管 寿命 的 高 级 优质 
合金 钢 制 造 。 为 了 提高 冷却 效果 ， 往 往 在 枪 管 上 加 工 出 散热 柳 。 枪 管 与 机 莲 的 
联接 采用 可 拆 秃 的 横 栓 或 弧 形 突起 联结 , 或 者 枪 管 与 接 套 用 可 拆 纯 的 螺纹 联接 ， 
以 便于 战斗 间隙 更 换 枪 管 。 

机 枪 的 自动 方式 多 数 为 导 气 式 ， 少 数 用 枪 管 短 后 座 式 或 自由 枪 机 式 。 

机 枪 的 闭锁 机 构 有 枪 机 回转 式 、 枪 机 偏转 式 、 中 间 零 件 的 卡 铁 摆动 式 等 等 ， 

















在 枪 管 短 后 坐 武 句 中 还 采用 了 加 速 机 构 。 

轻 机 枪 常 采用 的 弹 匣 、 弹 鼓 、 弹 盘 、 弹 链 供 弹 ， 重 机 检 和 大 口径 机 枪 均 采 
用 弹 链 供 弹 。 

机 枪 多 采用 开膛 每 及 ， 避 人 免 枪弹 日 燃 和 便于 冷却 弹 膀 ， 其 击发 机 构 一 役 采 
用 利用 复 进 千 能 量 击发 的 击 锤 平 移 式 。 

机 枪 的 发 射击 机 构 大 多 数 采 用 连 发 发 射 机 构 。 机 枪 一 般 都 有 设 有 防 偶发 保 
全 机 构 。 不 闭锁 保险 往往 由 闭锁 机 构 的 结构 形 陈 来 傈 证 未 走 完 的 财 锁 后 目 由 行 
程 不 击发 ， 而 不 需 专 门 的 不 财 锁 伍 险 机 构 。 

机 枪 枪 架 有 三 脚 式 、 轮 架 式 和 和 轮 式 等 。 现代 战 争 要 求 枪 染 应 该 以 平 身 为 主 ， 
菩 顾 高射 。 近 十 儿 年 来 ， 枪 架 的 重量 大 幅度 减轻 ， 大 大 地 提高 了 武 禹 的 机 动 性 。 

由 于 枪 族 的 出 现 , 轻 机 枪 常 常 和 步枪 、 冲 锋 枪 组 成 枪 族 ， 大 多 数 零 部 件 可 以 
与 步枪 冲锋 枪 互 换 通 用 。 

轻 机 枪 的 上 脑 准 朗 普 多 由 弧 形 表 扩 和 圆柱 形 准 星 组 成 ， 少 数 辅 以 横 表 矿 。 重 
机 枪 和 大 口径 机 枪 的 地 面 瞄准 装置 多 由 立 框 式 表 尺 和 圆柱 形 准 星 组 成 ， 照 门 不 
仅 可 以 上 下 移动 儿 定 距离 分 划 ， 还 可 以 左右 移动 ， 以 便 修 正 风 俩 和 对 运动 目标 
的 瞄准 射击 。 现 代 机 枪 往往 配 有 光学 瞄准 镜 。 为 了 对 空 进行 对 击 ， 机 枪 上 常常 
市 有 环形 缩影 脏 准 钱 置 。 

机 枪 的 战术 技术 要 求 
轻 机 枪 的 战术 技术 要 求 

射击 威力 的 要 求 : 轻 机 枪 主要 用 以 杀伤 中 近 距 离 集结 的 或 单个 重要 目标 ， 
在 600-800 米 的 有 效 射 程 内 应 有 民 好 的 厦 道 低 度 伸 性 和 射击 精度 ， 还 应 有 足够 
的 侵 彻 杀伤 作用 。 轻 机 枪 的 成 斗 射 速 应 在 80-150RV/MIN， 以 保证 对 集结 的 有 生 目 
标 射 击 时 的 狐 烈 火力 。 为 此 ， 轻 机 枪 的 容 弹 量 应 较 大 。 而 且 朗 弹 和 更 换 容 着 具 





均 要 方便 而 快速 ， 射 击 准 备 时 间 要 尽量 短 。 

机 动 性 的 要 求 : 轻 机 枪 应 能 位 随 步兵 班 在 任何 战斗 形式 、 任 何 目 然 条 件 下 
进行 战斗 ， 以 密集 的 火力 消灭 敌人 。 为 此 ， 在 机 动 性 方面 应 接近 自动 步枪 。 不 
装 枪弹 时 其 全 枪 质量 不 超过 6KG6， 全 枪 长 度 应 在 1100MM 以 内 ， 以 便携 行 ， 并 能 
在 行进 中 实施 射击 ， 脚 架 应 便于 打开 和 收拢 ， 并 能 调整 枪 身 的 侧 倾 ， 必 须 更 换 
枪 管 时 ， 要 简单 迅速 ， 应 在 5-7 秒 钟 内 完成 。 

工作 可 靠 的 要 求 : 轻 机 枪 要 求 使 用 安全 ， 动 作 灵 活 可 靠 ， 寿 命 试验 中 的 故 
隐 率 不 超过 0. 2%。 使 用 寿命 约 30000R， 并 且 尽 量 不 用 备件 。 

重 机 枪 的 战术 技术 要 求 

射击 威力 的 要 求 : 重 机 枪 应 有 较 大 的 射击 威力 ， 其 有 效 射程 应 为 800-1000 
米 左 右 。 重 机 枪 应 有 良好 的 射击 精度 ， 以 保证 在 有 效 射 程 内 对 有 生 目 标 进行 准 
人 确 射 击 ， 因 此 ， 其 枪 架 在 射击 时 的 运动 应 与 枪 身 协 调 ， 为 减轻 枪 架 质量 ， 人 允许 
枪 架 沿 射击 方向 向 后 滑 移 ， 但 应 尽量 减 小 枪 架 的 上 跳 ， 并 应 配备 性 能 良好 的 有 瞄 
准 装 置 ， 且 带 有 精 瞄 机 构 。 

重 机 枪 的 战斗 射 速 应 为 200-300R/MIN。 困 此 重 机 枪 一 般 均 采 用 弹 链 供 弹 。 

机 动 性 的 要 求 ; 重 机 枪 的 全 枪 质 量 应 较 小 , 约 为 12-15KG6,， 枪 架 的 尺寸 和 结 
构 应 便于 战场 上 转移 阵地 和 行军 携 行 。 
单机 枪 应 能 方 迅速 地 更 换 和 灼热 的 枪 汾 ， 应 能 调整 火线 珊 及 疾 杆 长 度 ， 还 应 有 人 调 
整 枪 吴 倾 斜 的 调 平 装置 ， 以 适应 不 同 的 地 形 条 件 。 

机 枪 应 有 足够 的 射 界 ， 对 地 面目 标 射击 时 ， 其 方向 射 界 应 达到 120 度 左 右 ， 
高 低 射 界 应 为 -15 度 一 +25 度 范围 内 ， 以 适应 一 同 的 地 形 条 件 。 

百 准 速度 要 快 ， 以 便 对 从 不 同方 回 出 现 或 突然 出 现 的 日 标 进行 肯 准 瑞 击 。 
为 此 尽 可 能 减少 起 落 部 分 和 回转 部 分 的 重量 ， 并 使 二 者 的 重心 尽 可 能 靠近 各 自 














的 回转 轴 。 

重 机 枪 以 平 射 击 为 主 ， 兼 顾 高 射 ， 高 ， 平 互 换 应 简便 快速 ， 以 便 能 不 失 战 
机 地 对 地 面 或 空中 目标 进行 射击 。 战 斗 状态 和 行车 状态 操作 时 应 人 简便、 迅速 。 
工作 可 靠 性 的 要 求 : 

重 机 枪 要 求 使 用 安全 , 动作 灵活 可 靠 。 寿命 试验 中 的 故障 率 应 不 超过 0。2%， 
使 用 寿命 25000R 左右 (两 根 枪 管 ) 。 此 外 ， 在 进行 间隙 射 翼 射 时 ， 为 保证 自己 
和 友 邻 的 安全 ， 应 有 方 问 射 界限 制 右 。 在 转移 阵地 时 或 行车 中 搬运 时 ， 各 活动 
部 件 应 能 紧 定 ， 以 减轻 磨损 ， 防 止 零件 丢失 、 损 坏 。 

大 口径 机 枪 的 战术 技术 要 求 

射击 威力 的 要 求 : 大 口径 机 枪 有 以 对 地 面 轻型 装甲 目标 射击 时 ， 其 米 有 效 
射程 应 为 800 一 1000 米 ， 有 以 对 空 射 击 时 ， 其 有 效 射程 应 为 2000 米 左右 。 英 美 
等 国 亦 将 大 口径 机 枪 称 为 重型 机 枪 。 

大 口径 机 枪 应 具有 良好 的 射击 精度 ， 以 保证 在 有 效 射程 内 对 地 面目 标 和 空 
中 目标 有 良好 的 射击 效果 ， 因 此 地 面 、 高 射 瞄准 装置 要 力求 完善 ， 枪 架 应 比较 
往 定 ， 采 用 机 械 上 蚁 准时， 应 保证 速度 变化 平稳 ， 并 共有 对 运动 目标 脑 准 和 修正 
偶 流 的 狂 置 ， 同 时 尽 可 能 提高 阐 头 的 初速 和 减 小 阐 头 的 飞行 阻力 ， 以 近 短 弹头 
飞行 时 间 。 

大 口径 机 枪 对 目标 的 侵 彻底 力 要 大 ， 常 采用 穿 甲 、 燃 烧 、 虚 光 等 组 合作 用 
的 弹头 ， 夯 外 ， 还 可 以 改进 弹头 的 结构 ， 增 大 弹头 的 断面 比 能 ， 以 提高 弹头 对 
目标 的 侵 彻 作用 ， 若 采用 瞬 爆 弹头 ， 则 更 能 提高 弹头 对 目标 的 破坏 作用 。 

大 口径 机 枪 要 尽 可 能 提高 理论 射 速 和 战斗 射 速 ， 简 化 勤务 操作 ， 可 采用 多 
枪 身 联 装 的 办 法 ， 以 提高 火力 强度 ， 增 大 在 同一 时 间 内 消灭 目标 的 机 会 。 

机 动 性 的 要 求 : 现代 战争 的 特点 是 立体 战争 ， 战 场 情况 快速 多 变 。 大 口径 




















机 枪 无 论 对 地 面目 标 射 击 还 是 对 空中 目标 射击 ， 射 击 之 后 都 要 能 够 迅速 转移 阵 
地 。 所 以 对 武 嚣 机动 性 的 要 求 就 较 突出 。 为 了 提高 其 机 动 性 ， 除 了 对 大 口径 机 
枪 从 枪 身 结构 考虑 外 ， 还 应 从 枪 架 去 考虑 ， 在 保证 射击 精度 的 基础 上 ， 尽 量 减 
轻 枪 架 重量 ,步兵 使 的 大 口径 机 枪 其 单 件 质量 要 与 单个 战士 的 负 蓓 能 力 相 适应 。 
最 好 在 20KG 以 下 。 最 大 不 能 超过 25KG。 

大 口径 机 枪 以 空 射 击 时 还 应 要 求 火力 转移 快 ， 方 向 射 界 应 为 360 度 ， 高 低 
射 界 应 在 -10 度 `+90 度 范围 内 ， 武 器 的 瞄准 与 射击 应 方便 灵活 ， 以 适应 现代 空 
中 目标 和 地 面 装甲 目标 运动 速度 越 来 越 快 的 发 展 趋势 。 

在 考虑 机 动 性 时 还 应 考虑 到 在 各 种 战斗 条 件 下 使 用 和 适应 性 ， 例 如 越野 、 
上 上山 或 过 沙滩 等 ， 特 别 是 你 证 在 行车 状态 下 可 以 对 突然 出 现 的 空中 目标 射击 。 

工作 可 靠 性 的 要 求 : 

大 口径 机 枪 寿命 试验 中 的 故障 率 不 应 超过 0。2%， 应 有 方 问 射 界限 制 器 和 各 
种 紧 定 装置 ， 各 紧 定 装置 之 间 应 保持 一 定 距离 ， 以 便于 操作 。 在 对 快速 飞行 目 
标 进 行 奶 随 射击 时 ， 应 你 证 目 己 部 队 的 安全 。 

对 通用 机 枪 的 战术 技术 要 求 ， 与 重 机 枪 的 要 求 基本 相同 ， 所 不 同 的 是 : 当 
这 种 机 枪 作为 轻 机 枪 使 用 时 ， 应 有 较 好 的 机 动 性 ， 要 更 轻便 一 些 ， 其 解决 办 法 
之 一 是 采用 轻重 两 种 枪 管 。 














八 一 式 轻 机 枪 的 用 途 和 性 能 
1， 产品 名 称 :1981 年 式 7.62mm 轻 机 检 枪 (TYPE 1981 7. 62mm Light Machine Gun ) 
研制 和 生产 单位 :中 国 北 方 工业 集团 总 公司 


China North Industtries Group CM。 


现状 2 和 痊 
用 途 杀伤 中 近 距 离 内 有 生 目 标 


GF 1981 Fz 7. 62M EN BH BEIT I, F1981 FE PE 1981 FF 
起 落 般 为 同一 答 族 , 太 谣 从 等 蔓 修了 可 CE 项 。 

结构 特点 : 

1981 年 式 轻 机 枪 结构 案 竣 ,动作 可 徘 , 机动 性 强 , 火力 持续 性 好 , 质量 比 1956 
年 -1 式 轻 机 枪 小 。 

A。 该 枪 基 本 结构 与 1981 年 式 步枪 相同 采用 导 气 式 类 似 前 办 联 AK 步枪 的 
导 气 式 原 理 和 枪 机 回转 闭锁 机 构 。 同 1981 年 式 步枪 相 比 , 其 枪 管 较 长 , 质量 较 大 ， 
外 加 一 个 机 枪 提 把 和 两 脚 染 , 枪 托 为 方形 , 利于 持续 射击 时 左手 文 返 , 一 般 及 用 
75 发 疾 的 弹 鼓 供 弹 , 但 也 可 使 用 1981 年 式 步枪 的 弹 匣 。 

B。 上 胜 准 疙 前 。 访 枪 面 可 进行 蜗 低 、 方 同调 整 的 圆柱 形 准 星 , 后 面 为 缺口 式 
照 门 , 并 有 缺口 模 , 可 利于 远 距 离 上 脑 惟 。 表 人 矿 可 调 。 

C。 弹药 该 枪 使 用 1956 年 式 7。62 mm 的 枪弹 , 包括 忠 光 弹 和 穿甲弹 。 

当 枪 机 抛 沉 后 继续 后 坐 离 开 供 弹 具 进 弹 口 后 ， 被 枪 机 压 在 进 弹 口 下 的 枪 绊 ， 
在 得 弹 划 和 和 输 弹 板 作 用 下 ， 将 次 一 发 枪弹 和 输送 到 进 弹 口 ， 被 供 乔 具 的 进 弹 口 规 
Es 

性 能 数据 : 


口 径 : 7.62 mm， 


735m/s 


: 000 m 
: 520 mm 
: 660-740 r/min 


( 含 一 个 空 弹 辟 )5. 15 Kg 


: 方形 缺口 式 


1956 年 式 7. 62 mm 枪弹 。 


81 式 机 枪 枪 管 


枪 管 ， 赋 予 弹 头 一 定 的 初速 、 旋 速 及 方 癌 。 
在 枪 管 上 通过 销 杀 静 配 合 有 : 准星 座 、 导 气短 、 接 套 体 、 下 护 木 短 、 和 挡 


环 。 参 图 示 汇 


及 配 基 系 ) 此 外 ， 枪 管 还 可 以 挂 榴弹 肥 射 具 ， 发 射 榴弹 ， 以 增加 


该 取 卉 的 面 杀 念力 。 


从 


管 的 口 
和 紧 钉 螺钉 等 零件 组 成 。 







术 垩 口 者 屋 联 楼 






Ce 


ss 二 


部 主要 连接 有 惟 星 ， 准 星 结构 的 实现 由 准星 、 准 星 请 座 、 准 星座 、 











人 枪 官 的 尾 蜗 不 卫 接 与 机 畦 相 联 , 而 是 先 与 机 芋 搂 套 相 联 , 机 匣 接 套 再 与 机 四 
相 联 。( 机 辐 接 套 的 结构 如 图 示 ) 它们 的 联接 均 采 用 裔 配合 加 固定 销 的 方法 。 
接 套 体 上 加 工 有 闭锁 支撑 面 、 提 把 座 安 装 筷 、 表 尺 板 轴 筷 等 结构 。 





导 气 往 -- 联 接 枪 管 、 调 节 塞 以 及 活塞 等 构件 。 前 方 有 青 市 环 座 ，0、1、2 


三 个 标识 分 别 为 财气 状态 〈 用 以 及 射 枪 榴弹 ) 小 调节 扎 状 态 〈 用 于 正和 状态 下 )， 
大 调节 和 孔 状态 (用 于 恶劣 环境 )。 





闭 锁 
机 枪 采 用 枪 机 回转 式 财 锁 机 构 。 由 枪 机 、 枪 机 框 、 枪 管 、 机 匣 接 套 的 财 锁 
文 撑 面 共同 组 成 。 财 锁 时 枪 机 的 无 右 财 锁 客 窗 进 入 机 匣 接 套 对 称 的 闭锁 卡 模 内 。 
开 闭 锁 的 动作 由 枪 机 框 上 的 定型 入 控 制 枪 机 上 的 定型 突 寡 使 枪 机 回转 而 完成 的 





该 机 枪 采 用 枪 机 回转 却 财 锁 机 构 。 由 枪 机 、 枪 机 框 、 枪 宫 、 机 匣 接 套 的 财 
锁 文 撑 和 而 共同 组 成 。 闭 锁 时 枪 机 的 左右 闭锁 突 血 进入 机 畦 接 套 对 称 的 闭锁 卡 横 
内 。 开 闭锁 的 动作 由 枪 机 框 上 的 定型 档 控 制 枪 机 上 的 定型 突 血 使 枪 机 回转 而 完 
成 的 。 
开锁 动作 : 

击发 后 ， 高 温 高 压 的 火药 气体 虽然 通过 草 元 拭 部 作用 在 枪 机 上 ， 但 由 于 枪 
机 闭锁 支承 面 补 机 园 闭 锁 文 承 面 抵 住 ， 不 能 问 后 运动 。 只 有 妆 弹 头 捕 部 经 过 导 
气孔 时 ， 部 分 火药 气体 进入 气 宇 冲击 活 竺 ， 旭 使 枪 机 框 走 完 开 锁 击 目 由 行程 ， 
使 定型 槽 限制 面 胶 离 枪 机 限制 面 后 ， 枪 机 框 继续 后 座 ， 其 定型 槽 开锁 曼 旋 面 己 
枪 机 开锁 曼 旋 面相 互 作 用 ， 扎 使 枪 机 问 坞 旋转 3 8 上 度 开锁 ， 其 闭锁 突 穷 脱离 闭 
锁 卡 档 。 而 后 枪 机 框 定型 档 圆 弧 面 市 动 枪 机 一 起 后 座 ， 打 开 枪 膛 ， 完 成 开锁 动 
作 。 





开锁 螺 能 面 后 平面 回 弧 面 









Qe em 
= 





问 什 圳 放 面 用 


闭锁 动作 : 
枪 机 框 融 动 枪 机 复 进 ， 枪 机 快 到 位 时 ， 机 匣 上 的 起 劲 糙 面 导 引 枪 机 稍 同 
右 偶 园 ， 便 枪 机 后 平面 胶 离 枪 机 框 后 平面 。 枪 机 框 继续 复 进 ， 其 财 锁 螺 旋 面 导 
枪 机 闭锁 曼 旋 面相 互 作用 据 使 枪 机 回 右 旋转 ， 使 其 财 锁 突 窗 进 入 机 著 锁 卡 模 ， 


当 己 枪 机 右 财 锁 突 完 制 园 和 面相 接触 时 ， 回 转 停止 。 些 后 ， 枪 机 框 继续 复 进 ， 走 
完 团 锁 后 目 由 行程 ， 使 其 定型 檀 限 制 面 挡住 枪 机 定型 突 务 限制 向。 防止 反 跑 ， 
确实 完成 团 锁 动 作 。 





左 闭 色 惨 征 
弹 庭 离 





人 | “> 定型 实务 


右 闭 饥 突 笋 < 一 = ar 一 一 一 一 





限制 面 
闭 镜 坚 族 面 

目 动 方 式 
目 动 方式 : 目 动 方式 是 指 武 右 利 用 火药 燃气 能 量 来 完成 目 动 动作 的 方式 。 
导 气 式 : 导 气 却 是 指 利用 从 腾 内 导出 的 火药 稀 气 作 功 完成 目 动 机 工作 的 方式 。 
目 动机 : 目 动 机 是 指 目 动 臣 器 发 射 时 完成 目 动 动作 各 机 构 的 总 称 。 





81 式 轻 机 枪 的 自动 方式 是 ， 导 气 式 〈 活 塞 短 行程 ) 

活塞 短 行程 : 

该 检 的 活塞 没有 与 机 框 联 在 一 起 ， 活 塞 行程 23 。5mm， 比 机 框 行程 130mm 要 
豆 得 多 ， 所 以 叫 活 喜 短 行程 。 

击 有 太后， 火药 燃 气 通 过 导 人 气孔 进入 气 宇 推动 活 压 和 机 框 一 起 后 座 ]23。5MM， 
活塞 停止 运动 ， 在 活塞 徐 作 用 下 复位 ， 机 框 任 惯性 继续 后 坐 ， 一 直到 后 坐 到 位 ， 
位 撞 机 莲 后 平面 ， 然 后 在 复 进 簧 作用 下 复 进 到 位 ， 机 框 辜 撞 机 车 前 平面 为 目 。 
复 进 簧 储备 的 能 量 为 6。5J, 可 以 满足 各 种 自然 条 件 下 工作 可 靠 性 。 

复 进 装置 由 复 进 机 座 、 复 进 簧 、 大 导管 、 导 管 、 导 杆 与 挡 圈 等 到 零件 成 。 





大 导管 





导 气 装置 由 枪 管 导 气孔 、 导 气短 、 调 节 塞 、 活 塞 、 活 塞 竹 和 上 护 凋 上 的 定 
位 请 竹 组 成 . 





觅 准 装 置 
81 式 轻 机 枪 采 用 表 尺 、 准 星 的 简易 机 
二星 械 式 睹 准 方式 装置 





ER 一 表 尺 为 多 面 轴 表 尺 结构 ， 由 表 尺 座 、 

和 " 表 尺 板 、 表 尺 簧 、 表 尺 轴 、 表 尺 轮 和 限制 
轮 等 到 零件 组 成 。 表 尺 板 装 在 表 尺 座 的 横 
内 ， 可 减 小 表 尺 板 的 横向 捍 动 并 保护 不 受 
磁 撞 。 表 尺 分 划 通过 转动 多 面 轴 表 尺 轮 来 进行 装 定 。 表 尺 分 划 为 0、1、2、3、4、 
5 标 在 表 尺 轮 上 ，6、7 分 划 标 在 左 侧 限制 轮 上 此 时 改 用 表 尺 板 护 村 上 的 缺口 进 
行 瞄准 。 另 外 ， 多 面 轴 又 作为 固定 上 护 盖 之 用 ，*0” 分 划 为 上 护 盖 的 装卸 装置 ， 
每 个 分 划 值 代表 射程 式 100 米 值 。 






限制 轮 


准星 结构 的 实现 由 准星 、 准 星 滑 座 、 准 星座 和 案 钉 螺钉 等 零件 组 成 。 准 星 
可 进行 高 低 和 方 癌 调整 ， 高 低调 整 床 用 螺旋 调整 ， 方 同调 整 有 来 用 市 兹 定 螺 钉 的 
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机 
机 畦 为 冲 锯 结构 , 由 机 匣 体 、 机 匣 接 套 、 中 衬 铁 、 尾 座 等 到 零件 用 钾 销 锦 接 
而 成 。 机 匣 体 由 厚度 为 1. 5mm 钢板 冲压 成 型 ， 断 面 呈 盒 形 ， 因 而 刚度 较 好 ， 寿 
命 较 局 。 闭 锁 文 撑 面 直接 加 却 在 与 枪 管 相 连 的 机 匣 接 套 上 ， 枪 管 与 机 匣 用 融 配 
合 加 固定 销 的 方法 联接 ， 配 合 直 径 为 21mm, 配合 长 度 为 30mm 装配 时 严格 分 组 使 
用 权 枪 管 与 熙 之 间 过 熏 量 控制 在 0. 005mm。 用 压力 装配 后 , 用 2500N 的 拉力 检验 








联接 在 机 匣 上 的 组 件 有 : 尾 座 、 快 慢 机 、 击 锤 、 发 射 机 、 连 发 机 、 中 衬 铁 、 
接 套 体 、 担 把 座 。 机 匣 上 方 两 面 侧 对 称 加 工 有 寻 校 , 用 以 导 引 枪 机 框 的 往复 运动 ， 
导 术 的 缺口 部 分 是 枪 机 \ 枪 机 框 从 中 取出 的 通路 。 





弹 下 
漳 鼓 由 弹 鼓 盖 板 、 铵 链 、 拱 扣 、 壳 体 、 出 弹 口 体 、 推 弹 器 、 拨 轮 、 旋 手柄 、 
小 旋 手 柄 、 心 轴 、 涡 卷 簧 及 涡 卷 簧 座 、 提 环 等 组 成 。 
供 弹 分 为 输 弹 和 进 弹 两 个 动作 。 供 弹 之 前 应 先 装 弹 。 





输 弹 ; 当 枪 机 抛 元 后 继续 后 坐 离开 供 绰 具 进 弹 口 后 ， 科 枪 机 压 在 进 弹 口 下 
的 和 枪弹， 在 输 弹 和 偶 和 输 弹 慨 作 用 下 ， 将 次 一 友 枪 弹 输 这 到 进 弹 口 ， 航 供 璋 共 的 
进 弹 口 规 正 。 
进 弹 : 复 进 时 , 枪 机 上 的 进 弹 敌 推 枪弹 , 在 进 弹 口 ,网 匣 和 枪 管 上 的 导弹 面 导 
引 下 进入 弹 膀 。 
弹 玛 采用 下 列 方法 装 弹 : 
1) 解脱 搭 扣 , 打开 弹 或 瘟 , 按 下 小 旋 手 项 杆 , 放松 已 被 放 崇 的 涡 区 申 , 同时 顺 时 
针 转 动 拨 轮 , 将 推 弹 带 大 到 弹 或 最 内 部 的 疼 弹 人 位置。 
2) 在 导轨 外 背 靠 近 出 弹 口 的 拨 轮 处 猴 4 发 枪弹 , 将 小 旋 手 旋 紧 半 罗 , 拨 轮 转动 使 第 
一 发 弹 升 到 推 弹 位 置 , 同时 拨 轮 大 的 空挡 对 草 出 弹 口 。 


3) 在 拨 轮 档 内 北 满 枪 绊 。 

包 址 上 弹 误 天, 扣 上 搭 扣 , 将 旋 手 控 顺 时 针 方 回旋 崇 泗 区 和 。 

当 只 需 攻 部 分 枪弹 时 , 只 需 市 动 拨 轮 使 推 绰 胡 后 退 a 到 适当 的 位 置 , 然后 从 推 弹 益 
前 的 拨 弹 权 内 依次 汪 弹 , 关上 弹 辟 凋 , 扣 上 搭 扣 , 用 放手 旋 紧 涡 卷 贰 (注意 圈 数 ) 。 当 
斋 退 弹 时 , 可 以 打开 弹 或 兽 , 用 力 按 下 小 放手 饥 杆 , 使 用 权 插 祭 的 滑 爷 贰 放松 , 然后 
再 将 弹 内 的 枪弹 向 外 倒 出 ,并 取出 出 弹 口 处 的 枪弹 。 


81 式 轻 机 枪 枪 托 


八 一 式 轻 机 枪 及 用 固定 式 枪 托 。 固 定式 枪 托 用 木材 或 泡沫 玻璃 钢 制 成 , 由 桦 


头 栅 入 机 畦 后 绢 面 的 方 腔 内 再 用 两 销 子 固定 。 枪 托 内 有 附 品 宇 侣 附 品 , 并 有 枪 


口 口 ， 





已 


托 帮 要 你 护 。 
所 把 通过 坚 杆 打 在 机 畦 的 所 把 座 上 , 供 射 击 时 稳妥 地 握 
持 握 把 扣 引 扳机 。 








步枪 发 展 概况 
步枪 发 展 简 史 
前 装 枪 时 期 
步枪 的 发 展 过 程 经 过 火 强 枪 、 隧 发 枪 、 前 装 枪 、 后 装 枪 、 线 
膛 枪 等 几 个 阶段 ， 以 后 又 由 非 自动 改进 发 展 成 半自动 和 全 自动 枪 





牛 


步枪 之 起 源 ， 最 早 的 记载 是 中 国 南 宋 时 期 出 现 的 竹 管 突 火 枪 ， 这 是 世界 上 
最 早 的 管 形 射击 火 磊 。 随 后 ， 又 发 明了 金属 管 形 射 击 臣 厚 一 火 统 ， 到 明代 又 
有 了 更 大 的 用 展 

15 世纪 了 欧洲 出 现 了 最 原始 的 步枪 ， 即 火 绳 枪 。 

16 世纪 又 出 现 了 利用 撞击 使 烂 石 发 火 的 燃 石 枪 。 由 于 当时 的 技术 条 件 ， 这 
一 时 期 的 步枪 部 是 前 北 枪 。 

后 猴 枪 时 期 

1828 年 ， 法 国人 德尔 文 谈 计 了 枪 尾 市 药 室 的 步枪 并 使 用 旋转 膛线 。 
1835 年 ， 德 国 研制 成 功德 业 西 击 针 后 竣 枪 ， 它 及 用 暴 话 形 用 线 ， 用 击 针 打 击 枪 
弹 底 火 ， 发 射 定 闭 式 枪弹 ， 称 为 击 针 枪 。 它 是 最 早 的 机 柄 陈 步 枪 。 

19 世纪 末 ， 步 枪 自动 装填 的 研究 即 已 开始 。 1908 年 ， 穴 德 拉 页 设计 的 6。 
5mm 半 目 动 步 枪 首先 猴 备 到 西 骨 车队 。 第 一 次 世界 大 战 后 ,许多 国家 加 可 对 步枪 
目 动 朔 填 的 研制 ， 先 后 出 现 了 苏联 的 西蒙 诡 夫 、 法 国 的 1918 式 、 德 国 的 伯 格 曼 
等 半 目 动 步枪 。 

目 动 枪 时 期 

第 二 次 世界 大 战 后 期 ， 各 国 出 现 的 目 动 疹 顶 步 

枪 性 能 更 加 优 展 ;而 中 间 型 枪弹 的 出 现 ， 则 导致 了 射 速 较 高 、 枪 号 较 短 和 质量 





较 小 的 全 目 动 步枪 的 研制 成 功 ， 这 种 步枪 杰 称 为 突击 步枪 , 如 德国 的 StG44 
式 、 苏 联 的 AK 一 47 式 突击 步枪 等 。 

第 二 次 世界 大 战 后 ， 针 对 枪 型 不 一 、 弹 种 复杂 所 带 来 的 作战 、 后 勤 供应 和 
维修 上 的 困难 ， 各 国 不 约 而 同 地 把 武器 系列 化 和 弹药 通用 化 作为 轻武器 发 展 的 
方向 ， 并 于 50 年 代 基 本 上 完成 了 战 后 第 一 代步 枪 的 换 闭 。 以 美国 为 首 的 北约 各 
国 于 1953 年 底 正 式 采 用 美国 T65 式 7。62X5lmm 枪弹 作为 该 组 织 的 制式 步 、 机 
枪弹 ， 即 NATO 弹 , 并 先后 研制 成 了 采用 此 制式 弹 的 自动 步枪 ,。 例如, 美国 的 MI4 
式 、 比 利 时 的 FNFAL、 联 邦 德国 的 G3 式 目 动 步枪 等。 

根据 以 往 战 和 切 的 经 验 、 步 枪 的 射程 以 及 创伤 弹道 
等 问题 的 考虑 ， 美 国 于 1958 年 开始 进行 5。56mm 枪 
和 弹 的 小 口径 步枪 的 试验 ， 从 而 导致 了 发 射 5。56mm 

枪弹 的 MI6 式 小 口径 步枪 的 问世 。 该 枪 于 1963 年 定 
型 ， 经 过 越南 战争 使 用 后 ， 又 作 了 进一步 改进 ， 于 1969 年 大 量 装备 美国 军队 。 
鉴于 这 种 步枪 具有 口径 小 、 初 速 高 、 连 发 精度 好 、 携 弹 量 增加 等 优点 ， 北 约 各 
国 也 都 竞相 发 展 小 口径 步枪 ， 并 出 现 了 一 系列 及 射 比利时 SS109 式 5。56mm 枪 
弹 的 小 口径 步枪 。 此 后 ， 北 约 绝 大 多 数 国家 都 完成 了 战 后 步枪 的 第 二 次 换 装 。 
其 中 有 些 步枪 还 可 根据 作战 需要 ， 即 可 单 发 射击 ， 又 能 连 发 射击 ， 实 施 3 发 点 
射 ， 还 可 发 射 枪 榴弹 。 法 国 的 FAMAS5。56 mm 步 检 ， 就 是 这 类 步枪 的 典型 代表 。 

苏联 在 采用 发 射 M43 式 7. 62mm 中 间 型 枪弹 的 AK 一 47 和 AKM 突击 步枪 的 
同时 , 也 加 强 了 小 口径 步枪 的 开发 与 研制 , 并 于 1974 年 定型 了 AK 一 74 式 5。45mm 
小 口径 突击 步枪 。 至 此 ， 步 枪 小 口径 化 、 枪 族 化 ， 
弹药 通用 化 已 取得 了 决定 性 的 进展 。 

随 着 小 间 型 枪弹 和 小 口径 枪弹 的 发 展 ， 上 自动 














步枪 、 狙 击 步枪 、 突 击 步 枪 和 短 突击 步枪 等 现代 步枪 也 得 到 更 广 泛 的 友 展 。 
近 20 年 来 ， 由 于 科学 拉 术 的 迅速 肥 展 ， 也 出 现 了 一 些 性 能 和 作用 独特 的 步 
枪 ， 如 无 元 弹 步枪 、 液 体 肥 里 药 步枪 、 第 弹 步 枪 。 未 来 先进 战斗 步枪 等 ， 为 步 
枪 的 安 展 开辟 了 狐 的 途径 。 
我 国 目 动 步枪 的 发 展 
我 国 的 步枪 的 有 发展 过 程 大 体 上 可 分 3 个 阶段 , 即 仿 
制 、 目 行 设计 、 独 立 目 主 研究 阶段 。 


1. 56 式 7。62mm 的 半 目 动 步枪 和 56 式 7. 62mm 的 冲锋枪 是 仿制 办 御 当 时 








列 装 的 CKC7. 62mm 半自动 步枪 和 AK-477。62mm 突击 步枪 。 这 两 只 枪 是 我 军装 备 
时 间 最 长 的 枪 。 

2. 新 中 国 自 行 设计 制造 的 第 一 文 步枪 是 
1963 年 式 7。62mm 目 动 步 枪 ， 也 是 我 国 第 一 种 设 
计 定 型 的 军用 枪械 。 

3. 81 年 式 7. 62mm 枪 族 是 新 中 国 自行 研制 
的 第 一 个 班 用 枪 族 。 

4. 80 年 代 新 中 国 研制 了 第 一 代 小 口径 枪 
械 。 第 一 种 无 托 步枪 5. 8mm 的 枪 族 诞生 。 

步枪 的 用 途 与 性 能 

步枪 按 自动 方式 可 分 为 非 自 动 、 半 自动 和 全 自动 方式 三 种 。 按 用 途 可 分 为 
普通 步枪 、 突 击 步枪 、 骑 枪 和 狙击 步枪 。 按 枪弹 又 可 分 为 大 威力 枪弹 步枪 、 中 
间 枪 弹 步 枪 和 小 口径 步枪 

步枪 是 步兵 的 基本 装备 ， 为 单 兵 肩 射 的 长 管 武器 主要 用 于 杀伤 骏 露 有 生 力 
量 ， 有 效 射 程 为 400 米 。 也 可 用 刺刀 或 检 托 格斗 ， 现 代步 枪 一 般 可 发 射 枪 榴弹 








中 国 56-2 式 762mm 冲 收 柱 国术 9 


或 利用 枪 挂 榴弹 友 出 占 友 射 榴 强 ， 上 其 有 和 面 攻 伤 和 反 它 甲 能 力 。 步 枪 是 步兵 最 早 
使 用 的 、 疙 备 数量 最 多 的 、 使 用 和 面 最 广 的 射击 武器 。 

狙击 枪 

狙击 枪 是 步兵 狙击 手 使 用 的 高 精度 发 展 
史上 出 现 的 最 时 的 目 动 臣 规 ， 国 外 通 利 称 为 中 
型 机 枪 ， 它 是 步兵 分 队 的 主要 目 动 臣 希 ， 用 以 文 援 步 兵 成 斗 ， 杀 伤 中 距离 骏 露 
的 和 隐蔽 的 小 起 伏地 形 后 而 集结 的 和 单个 重要 的 有 生 目 标 ， 以 及 压制 或 消灭 政 
人 的 火力 挟 ， 表 扩 的 里 程 为 1500-2000， 有 效 射 程 一 般 为 1000 米 ， 可 对 空 射击 、 
敌 布 映 击 和 超越 册 击 。 
半 目 动 步枪 

半 目 动 步枪 义 称 目 动 疙 赴 步 枪 ， 是 一 种 
目 动 疹 质 枪弹 并 目 动 待 击 但 不 能 目 动 发 射 的 
步枪 ， 在 射 中 须 松 开 扳 机 ， 然 后 在 扣 扳 机 才 





能 发 射 次 发 阐 。 这 种 步枪 可 以 提高 射击 精 虔 
和 单 兵 火力 。 
有 反 坦克 步枪 





一 下 划 对 加 者 14 [5 对 加 帮 










坦克 步枪 , 顾名思义 , 专门 对 付 装甲 目标 的 枪械 ， 
本 但 它 也 可 以 有 效 的 对 付 800-1000m 距离 的 机 枪 、 火 
< 和 和 、 二 木 工事 及 了 永 入 性 火力 点 。 反 坦克 步枪 诞生 于 第 
一 次 世界 大 战 中 ， 其 特点 是 口径 大 ， 枪 管 和 全 枪 较 长 。 
冲锋 枪 

冲锋 枪 是 一 种 经 济 实用 的 单 兵 近战 茂 一 
器 ， 特 别 是 轻型 和 微型 冲锋 枪 由 于 火力 独 后 
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烈 、 使 用 灵活 ， 很 适合 于 冲锋 和 反 剖 锋 ， 以 及 从 林 、 战 壕 、 城 市 巷战 等 短 兵 相 
接 的 战斗 。 因 此 ， 目 前 冲锋 枪 作为 枪 族 重要 成 员 之 一 ， 对 于 步兵 、 人 伞兵 、 侦 宗 
兵 、 边 防 部 队 及 警卫 部 队 等 来 次， 仍然 是 一 种 不 可 缺少 的 个 人 目 卫 和 战斗 武器 。 
装备 现状 
日前 世界 各 国 冯 备 的 步枪 种 类 、 型 号 很 多 ， 口 公主 要 有 5. 45mm、5. 56mm 和 
7. 62mm， 也 有 7. 5mm、7. 92mm， 其 年 还 有 11. 43mm。 12. 7mm、15mm 等 。 美 
国 及 其 他 西方 国家 大 量 装备 的 步枪 主要 5. 56mm 口径 ， 其 种 类 多 达 几 十 种 ， 如 


美国 的 MI6AI 和 MI6A2 式 5. 56mm 步枪 、 瑞 国 的 L85AI 式 5. 56mm 突击 步枪 ， 





法 国 的 FAMAS 5. 56mm 步枪 、 奥 地 利 的 AUG 5. 56mm 步枪 、 比 利 时 的 FNC 5. 56mm 
突击 步枪 以 色 列 的 加 利 尔 5. 56mm 突击 步枪 , 而 且 这 些小 口径 步枪 , 全 是 清一色 
的 目 动 步枪 。 

尽管 小 口径 步枪 目前 已 成 为 世界 各 国 的 本 要 轻武器 闭 备 ， 但 大 多 数 国家 仍 
保留 了 7. 62mm 口径 的 步枪 ， 如 前 苏联 的 AK 一 47 和 AKM 7. 62mm 突击 步枪 、 德 国 
的 G3 式 7.62mnl 自动 步枪 、 比 利 时 的 FN FAL 7. 62mm 自动 步枪 、 西 班 牙 的 赛 特 
迈 7.62mm 突击 步枪 ,瑞士 的 S6510 一 4 式 7.62mm 步枪 .意大利 的 BM59 式 7.62mm 
步枪 、 前 捷克 斯 洛 伐 克 的 Vz58 式 7. 62mm 突出 步枪 等 , 我 国 主要 装备 81 年 式 
7. 62mm 的 枪 族 和 5. 8mm 枪 族 
现代 步枪 的 主要 特点 : 

1. 采用 多 种 自动 方式 ， 包 括 枪 机 后 坐 式 《自由 枪 机 式 和 半 自 由 枪 机 式 》、 
管 退 式 〈 枪 管 短 后 坐 式 和 枪 管 长 后 坐 式 ) 、 导 气 式 “〈 活 塞 长 行程 、 活 塞 短 行程 
和 导 气 管 式 ) ， 但 多 数 现代 步枪 的 上 自动 方式 为 导 气 式 。 

2. 有 多 种 发 射 方 式 ， 包 括 单 发 、 连 发 和 3 发 点 射 方式 等 。 

3。 一 般配 有 枪 口 制 退 器 、 消 焰 器 、 防 跳 嚣 ， 有 的 可 安装 榴弹 发 射 器 ， 发 





射 枪 榴弹 。 

4。 采用 弹 仓 式 供 弹 机 构 ， 半 自动 步枪 一 般 采 用 不 可 更 换 的 弹 仓 ， 容 弹 量 
5 一 10 发 ;自动 步枪 则 采用 可 更 换 的 弹 匣 ， 容 弹 量 I0 一 30 发 或 采用 弹 鼓 供 弹 

5. 全 枪 长 度 较 短 ， 一 般 在 1000mm 左右 ， 质量 小 ， 空 枪 质 量 一 般 为 3 一 4kg， 
便于 携带 和 操作 使 用 

6。 初速 大 ， 一 般 为 700~I000m / s; 战斗 射 速 高 ， 半 自动 步枪 为 35 一 40 
发 /min， 自 动 步枪 则 为 80 一 100 发 / min， 能 够 形成 密集 的 火力 

7. 奔 命 长 , 半 目 动 步枪 一 般 人 至 少 为 6000 发 , 目 动 步 枪 不 低 于 10000 一 15000 
发 。 


8. 结构 简单 ， 加 工 制造 容易 ， 造 价 低 ，。 


一 、 射 击 威力 

1. 有 效 射 程 ， 步枪 为 400mm， 在 这 个 距离 上 击 穿 头盔 或 避 弹 衣 后 仍然 有 效 
地 杀伤 有 生 力 量 。 

2. 直射 程 : 对 50cm 高 的 人 肋 目标 和 直 射程 不 小 于 400m, 在 战场 上 不 需 变 更 表 
斥 就 可 用 步枪 进行 射击 。 

3. 射击 精度 (1) 射击 准确 度 : 在 100m 距离 上 单 射击 4 发 弹 ， 其 平均 弹 着 
点 距 检查 点 在 5cm 内 为 合格 。 〈2) 射击 密集 度 : 在 100m 距离 上 单 法 射击 3 发 
弹 〈 每 组 20 发 ) ,平均 r50 科 5cm。 

4. 战斗 射 速 : 单 发 射 为 30-40r/min, 短 点 射 为 80-100r/min。 

二 、 可 靠 性 





步枪 的 动作 必须 安全 可 靠 , 再 常温 下 进行 寿命 实验 时 , 故障 率 应 小 于 0。 
35% 。 在 各 种 射击 条 件 与 恶劣 环境 下 也 应 保证 机 构 动作 确实 可 靠 。 步 枪 的 寿命 
为 1-1。5X104r, 茶 些 受 力 大 而 且 形状 大 二 又 受到 限制 的 零件 , 如 拉 充 钧 等 则 允 
许 低 于 全 枪 寿命 , 采用 备用 件 的 方法 补充 不 足 。 
三 、 机 动 性 

现在 步枪 质量 应 控制 在 3。5kg 左右 , 步枪 长 度 应 控制 在 lm 内 , 甚至 到 760mm 
左右 , 大 量 采 用 枪 托 可 伸缩 折 锥 或 无 托 机 构 
四 、 勤 务 性 

步枪 的 训练 操作 和 分 解 结合 应 简便 , 使 战士 易于 掌握 。 步 枪 的 各 零件 均 应 有 
良好 的 防腐 性 能 和 防 臣 性 能 。 
五 、 经 济 性 

步枪 的 结构 应 力求 简单 ,减少 零件 的 种 类 和 数量 ;尽量 减少 使 用 贵重 的 材 
料 。 


步枪 发 展 动 辣 与 未 来 


随 看 步枪 的 不 断 变 草 和 改进 ， 其 发 展 趋势 上 要 是 : 

1. ”加 强 步 枪 的 火力 

采取 的 扩 林 途径 是 提高 弹头 效能 、 命 中 概率 和 战斗 射 速 ， 而 射程 则 可 不 大 
于 400m。 

2.， 减 小 步枪 的 质量 ， 提 高 便携 性 

减 小 质量 采取 的 措施 ， 一 是 改进 和 枪弹， 包括 研制 新 结构 的 枪弹 二 十 改进 枪 
的 结构 ， 尤 其 是 轻 质 局 强度 合成 材料 的 应 用 。 

3. 实现 步枪 的 扣 面 杀伤 能 力 和 破 甲 一 体 化 

主要 途径 是 加 排 榴弹 发 射 器 ， 发 射 反 坦克 榴弹 和 杀伤 榴弹 ， 以 加 强 步 兵 反 





装甲 、 反 空降 的 能 

4. 步 机 枪 可 能 合 二 为 一 ， 或 枪 族 化 

随 痢 步枪 弹 匣 容 弹 量 的 增加 以 及 战斗 射 速 的 提高 ， 为 寻求 战斗 功能 的 优化 
组 合 ， 步 枪 和 轻 机 枪 有 可 能 合 二 为 一 ， 或 枪 族 化 。 

5. 狙击 步枪 更 趋 多 样 化 

狙击 步枪 口径 将 有 7。62mm、5。56mm、12。7mm 或 15mm 等 数 种 ， 尤 其 是 12 。 
7mm 或 15mm 大 口径 狙击 步枪 的 发 展 引 起 了 人 们 的 关注 。 

6. 新 概念 步枪 有 很 大 发 展 潜 力 

无 沉 弹 步枪 已 研制 成 功 ， 激 光 步 枪 已 经 问世 ， 美 国 研制 成 功 的 眼镜 蛇 激光 
枪 ， 可 望 于 90 年 代 中 期 装备 部 队 。 

7. 进一步 改善 上 脑 准 装置 

光学 瞄准 镜 的 使 用 范围 将 日 益 广泛 ， 激 光 瞳 准 具 、 夜 视 瞄 准 具 也 将 进一步 
发 展 ， 以 提高 步枪 全 天 候 作 战 能 

发 展 方向 : 


一 、 小 口径 化 如 美 M14— 二 M 16 
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(1) 人 枪弹 重 减 经， 增加 了 了 携 弹 量 。 
(2) 后坐 冲 量 低 ， 后 化 动 能 和 和 后坐 力 小 。 
(3) 百 射 程 长 ， 允 命中 活动 目标 。 
(4) 广 约 原材料 ， 有 利于 生产 、 储 存 、 运 输 和 供应 。 
(5) 由 于 改进 了 弹头 结构 和 性 能 ， 加 上 初速 局 ， 提 局 了 有 效 射 程 内 的 侵 彻 力 和 杀 
念 威力 ， 在 人 体内 形成 的 空 能 体积 比 传统 枪弹 大 ， 伤 口 出 口 面积 也 大 。 





二 、 枪 族 化 
枪 族 化 是 使 用 一 种 弹 ， 主 要 零 部 件 可 以 通用 的 几 种 枪 的 总 称 。 它 有 以 下 二 
种 主要 型 式 ， we 
1. 通用 化 : 结构 相同 ， 
管 、 脚 架 等 ) 可 组 成 步枪 、 短 步 枪 、 轻 机 枪 等 班 用 
枪械 ， 如 中 国 81 式 步 枪 和 轻 机 枪 每 。 
2. 系列 化 : 改变 必要 的 联接 装置 与 发 射 装置 可 装 在 坦克 与 步 战 车 上 ， 如 苏 
IIK 机 检 装 在 步兵 战 车 上 叫 I BK ， 装 在 坦克 上 叫 I BT 等 。 
枪 族 化 的 优点 是 : 
(1) 由 于 采用 同样 结构 ， 
研制 的 周期 缩短 ， 经 费 可 减少 。 
(2) 便于 生产 供应 和 维护 保养 ， 生 产 
批量 大 ， 生 产 成 本 和 维修 成 本 低 。 
(3) 便于 训练 和 操作 ， 士 兵 易 于 掌握 
族 内 各 种 武器 ， 战 时 也 容易 补充 
和 和 通用。 











美国 “陆地 和 勇 战 ”作战 


八 一 式 步 枪 的 用 途 和 性 能 
产品 名 称 : 1981 年 式 和 1981 年 -1 式 7。62mm 步枪 (TYPE 1981 and 1981-1 7。 
62mm Rifles ) 
研制 和 生产 单位 : 中 国 北方 工业 集团 总 公司 China North Industries 
Group CN。 
现状 次 备 
用 途 用 火力 、 枪 刺 和 枪 托 伤 有 生 目 标 


( 注 1981 年 式 和 1981-1 式 7。62MM 步枪 由 中 国 上 自行 研制 设计 目 动 步枪 , 于 1981 年 定型 。1981 
年 -1 式 步枪 与 1981 年 式 除 枪 托 及 枪 托 连 接 的 有 关 零 件 不 同 外 ， 其 余 结 构 相 同 。 两 枪 都 可 发 
射 60mm 反 坦 克 枪 榴弹 。) 


结构 特点 : 

1981 年 式 步 枪 结构 紧凑 ， 质 量 小 ， 射 击 精度 好 ;可 实弹 发 射 杀伤 、 破 甲 等 
枪 榴弹 ;具备 多 种 作战 功能 ， 较 强 的 战术 适应 性 ， 恨 好 的 工作 可 靠 性 。 

A， 该 枪 属于 寻 气 式 活塞 短 行程 目 动 方式 ， 闭 锁 方 式 为 枪 机 回转 式 刚 性 团 
锁 ， 左 右 两 个 闭锁 支 耳 对 称 。 击 发 结构 为 击 锤 回 转 式 。 发 射 结 构 为 单 发 、 连 发 
射击 。 有 不 财 锁 保 险 和 扳机 保险 两 种 保险 机 构 。 供 逢 具 一 般 为 30 友 弧 行 弹 匣 ， 
也 采用 75 发 装 的 弹 鼓 供 弹 。 

B.， 频 准 装 置 “该 枪 采 用 缺口 、 准 星 式 机 械 上 临 准 共 ,准星 滑 座 可 以 左右 移 
动 。 

C， 弹药 : 该 枪 使 用 1956 年 式 7。62 mm 的 普通 弹 、 穿 甲 燃烧 弹 、 电 光 燃 烧 
弹 、 暇 区 弹 和 持 包 弹 。 


口 径 : 7.62 mm 

初 速 ; 735m/s 

有 效 射程 : 400 mm 

枪 管 长 : 440 mm 

理论 射 速 : 700 发 /min 

自动 方式 : 导 气 起 

闭锁 方式 :” 枪 机 回转 式 

发 射 方式 :” 单 发 、 连 发 

供 弹 方式 :” 弹 车 

全 枪 长 : 955 mm 

准 星 : 机 械 瞄准 具 

配 用 弹 种 : 1956 年 式 7. 62 mm 枪弹 。 

全 枪 质 量 〈 含 空 弹 匣 ) : 
1981 年 式 3. 4kg 
1981 年 -1 式 3. 5kg 


81 步 枪 枪 管 


枪 管 ， 赋 予 弹头 一 定 的 初速 、 旋 速 及 方 问 。 


在 枪 管 上 通过 销 杀 前 配合 有 : 准星 座 、 寻 气短 、 接 套 体 、 下 护 木 钴 和 挡 环 。 
此 外 ， 枪 官 还 可 以 挂 榴弹 肥 射 具 ， 及 射 和 榴弹 ， 以 增加 该 起 天 的 面 杀 念力 。 

枪 官 的 尾 蜗 不 卫 接 与 机 畦 相 联 , 而 是 先 与 机 攻 接 套 相 联 , 机 匣 接 套 和 再 与 机 四 
相 联 。 (机 辐 接 套 的 结构 如 图 示 ) 它们 的 联接 均 采 用 裔 配合 加 固定 销 的 方法 。 

(1) 枪 管 外 部 有 四 个 圆柱 部 ， 分 别 用 以 固定 准星 上 座 ， 导 气 拖 ， 下 护 木 措 , 接 
套 体 。 






枪 垩 品 者 及 隘 枝 


ee bb 此 艇 县 


(2) 枪 管 的 内 部 构造 : 枪 管内 部 是 枪 膛 ， 由 弹 膛 坡 膀 和 线 膛 组 成 ， 结 构 与 56 
式 7. 62mm 冲锋 枪 一 样 。 

(3) 弹 膛 有 三 个 锥 体 ， 枪 弹 在 弹 膛 内 以 第 2 锥 体 ( 斜 肩 ) 定 位 。 

(4) 坡 膛 由 第 四 锥 一 个 锥 体 组 成 。 线 膛 有 4 条 右 旋 秆 形 等 齐 膛线 ， 导 程 长 为 
240mm。 

(5) 为 了 提高 耐 烧 蚀 、 耐 磨损 和 防腐 蚀 能 力 ， 内 膛 镀 铬 ， 弹 膛 要 求 铬 完整 ， 
线 脱 部 位 的 各 层 厚 度 在 直径 上 为 0。04-0。 lmm。 

(6) 枪 管 尾 端面 有 导弹 斜面 和 拉 壳 钩 模 。 
阳线 : 膛线 的 突出 部 份 。 如 上 图 的 7。62mm 的 四 个 部 分 
阴线 : 膛线 的 圣 入 部 分 。 如 上 图 的 7。92mm 的 四 个 部 分 





枪 管 口径 : 即 是 指 阳 线 的 直径 。 





阳线 陵 此 的 突出 部 众 。 如 上 
图 的 7.62mm 的 四 小 部 分 。 

用 线 ， 办 此 的 喜庆 部 分 。 如 上 图 
的 7 了 .32mm 的 四 个 部 分 。 

检 营 口径 即 是 指 阳 线 的 直径 。 


接 僚 体 上 加 工 有 闭锁 支撑 面 、 提 把 座 安装 筷 、 表 尺 板 轴 和 孔 等 结构 。 
表 尺 板 轴 筷 : 


ne 





吐气 范 一 联接 枪 礼 、 调 三 窒 以 及 活 置 等 构件 。 前 方 有 青 市 环 座 ，0， 1，2 
三 个 标识 分 别 为 财气 状态 《〈 用 以 用 射 枪 稿 弹 ) ， 小 调 丰 也 状态 “用 于 正 第 状态 
下 ) ， 大 调 市 也 状态 (用 于 泪 务 环境 ) 。 


供 弹 机 构 
本 枪 供 弹 结 构 是 弹 仓 式 。 可 用 30 发 弧 型 弹 匣 和 75 发 弹 鼓 供 弹 。 
弹 吉 由 弹 鼓 盖 板 、 饺 链 、 搭 扣 、 壳 体 、 出 弹 口 体 、 推 弹 器 、 拨 轮 、 旋 手柄 、 
小 旋 手柄 、 心 轴 、 涡 卷 簧 及 涡 卷 簧 座 、 提 环 等 组 成 。 供 弹 分 为 输 弹 和 进 弹 两 个 
动作 ， 供 弹 之 前 应 先 装 弹 。 





弹 匣 为 30 发 弧 形 弹 匣 。 由 弹 匣 体 、 弹 匣 盖 、 输 弹 板 、 输 弹 和 车 和 输 弹 移 座 组 成 。 
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81 式 步 枪 开 闭锁 机 构 
该 检 采 用 枪 机 回转 式 闭锁 机 构 。 由 枪 机 、 检 机 框 、 枪 管 、 机 匣 接 套 的 闭锁 支 
撑 面 共同 组 成 。 闭 锁 时 检 机 的 左右 闭锁 突 笋 进入 机 匣 接 套 对 称 的 闭锁 卡 槽 内 。 
开 闭锁 的 动作 由 枪 机 框 上 的 定型 槽 控制 枪 机 上 的 定型 突 笋 使 检 机 回转 而 完成 
的 。 


枪 机 框 机 区 接 套 





枪 机 框 结构 如 下 图 所 示 : 


开销 焊 藤 面 后 平面 图 缉 而 
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枪 机 结构 如 下 图 所 
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目 动 方式 

目 动 方式 是 指 武器 利用 火药 燃气 能 量 来 完成 目 动 动作 的 方式 。 

导 气 却 : 导 气 陈 是 指 利用 从 腊 内 导出 的 火药 燃气 作 功 完成 目 动 机 工作 的 方式 。 

目 动机 :， 目 动 机 是 指 目 动 臣 问 发 射 时 完成 目 动 动作 各 机 构 的 总 称 。 

81 式 步枪 的 目 动 方式 是 : 导 气 式 。 活 蹇 短 行程 ) 

活 喜 短 行程 : 该 枪 的 活 堆 没 有 与 机 框 联 在 一 起 ， 活 赛 行 程 23。5mm， 比 机 框 行 
程 130mm 要 短 得 多 ， 所 以 叫 活 塞 短 行程 。 击发 后 ， 火 药 燃气 通过 导 气 孔 进 入 气 
室 推动 活塞 和 机 框 一 起 后 座 ]23。5MM， 活 塞 停 止 运动 ， 在 活塞 先 作 用 下 复位 ， 
机 框 元 惯性 继续 后 
坐 ， 一 二 到 后 坐 到 
位 , 仙 撞 机 四 后 平 
而 ， 然 后 在 复 进 申 
作用 下 复 进 到 位 ， 
机 框 磁 撞 机 畦 。 





复 进 装 置 由 复 进 机 座 、 复 进 簧 、 大 导管 、 导 管 、 导 杆 与 挡 圈 等 。 
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81 式 枪 族 击发 发射 及 保险 机 构 
该 枪 采 用 采用 机 锤 回转 式 击发 机 构 。 由 枪 机 、 击 针 、 击 针 销 、 击 锤 筑 和 击 
锤 等 零件 组 成 。 发 射 机 构 是 单 连 发 式 。 发 射 机 构 由 击 锤 、 击 锤 策 、 扳 机 和 连 发 
铁 (为 同一 零件 ) 、 扳 机 簧 、 单 发 阻 铁 、 单 发 阻 铁 簧 、 防 偶发 保险 、 防 偶发 保 
险 筑 、 发 射 转换 器 、 卡 片 及 轴 等 零件 组 成 ， 安 装 在 机 区 的 腔 体内 。 此 机 构 能 实 


现 五 种 主要 机 构 的 功能 : 〈1) 防 早 发 保险 机 构 、〈2) 防 偶发 保险 机 构 的 前 方 
保险 、(3) 防 偶发 保 

险 机 构 的 后 方 保险 、 We : 4 加 和 
4) 发 射 机 构 的 单 发 换 雪 
动作 、(5) 发 射 机 构 
的 连 发 动作 。 





各 部 分 及 其 作用 : 
mn 击 锤 ， 前 端 有 待 发 卡 座 ， 后 端 轴 体 为 击 锤 簧 的 安 
装 体 , 突出 的 卡 筹 与 连 发 机 配合 实现 连 发 中 部 有 击 狂笑 


定位 卡 横 。 






击 锤 营 ”被 压缩 时 ， 为 击 锤 的 回转 提供 能 量 。 


连 发 机 “前 端的 圆 绝 形 突 筹 与 击 
皇后 端的 圆 弧 形 突 笋 配合 ， 用 于 阻 信 
击 锤 。 长 杆 形 的 回转 臂 用 于 与 枪 机 杠 
配合 ， 当 枪 机 框 将 回转 臂 压 下 时 ， 回 转 臂 带动 整个 连 发 机 回 
转 ， 前 端的 圆 弧 形 突 笋 从 击 逛 中 解脱 出 来 ， 实 现 击发 。 

单 发 阻 铁 “ 前 端 用 来 扣 住 击 锤 ， 后 端的 突出 部 用 来 与 守 。 
连 发 阻 铁 《〈 即 与 扳机 一 体 的 阻 铁 ) 的 相关 部 分 配合 。 

发 射 机 轴 ”起 联接 作用 ， 用 于 击 锤 、 连 发 机 和 阻 铁 在 
机 匣 上 的 定位 联接 与 回转 。 

组 装 套 ， 联 接 单 发 阻 铁 及 连 发 阻 铁 


| 过 发 于 













发 射 转换 器 ， 又 称快 慢 机 。 共 有 三 个 位 
置 ，1 面 朝 向 枪 轴 线 时 为 单 发 状态 ; 2 而 朝向 寺 二 zo 
警 敬 演 演 
枪 贺 线 方向 时 连 发 状态 ;3 面 朝 向 枪 轴 线 方向 
时 为 保险 状态 . 
连 发 阻 铁 “与 扳机 一 体 ) 前 端 突出 部 用 于 扣 住 击 逛 ， 后 
端 突出 部 用 于 与 单 发 阻 铁 的 后 端 突出 部 配合 。 下 部 为 扳机 。 





~、 进发 阻 钠 





防 偶发 保险 机 构 的 前 方 保 险 : 击 锤 处 于 已 击发 状态 时 ， 将 发 射 转换 项 《快慢 
机 ) 尖 部 对 准确 性 “0” 位 置 时 形成 前 方 你 险 。 此 时 发 射 转换 玲 将 扳机 和 连用 阻 铁 
压 住 ,使 扳机 不 能 被 扣 动 而 实现 你 险 。 此 时 , 如 拉动 拉 机 柄 ， 机 框 无 法 将 击 锤 压倒 ， 
不 会 因 偶然 外 力 ， 而 发 生 推 荐 入 腾 等 到 现象 。 


BE ia 
产业 


SS 





防 偶发 保险 机 构 的 后 方 保险 : 击 锤 处 于 每 发 状态 时 , 将 发 冉 转 换 颖 尖 部 对 准 “0” 
位 置 ， 形 成 后 方 保 险 。 此 时 发 射 转换 硕 将 扳机 和 连 发 阻 铁 压 住 形成 后 方 你 险 。 





。 不 能 顺 时 针 转 动 


发 射 机 构 的 单元 发 动作 : 发 射 转换 器 对 正 “ 单 ”学 ， 单 发 阻 铁 不 再 受 肥 射击 转 
换 套 约束 可 以 转动 。 用 手 扣 动 扳机 发 射 , 连 发 阻 铁 解 腊 击 锤 单 发 阻 人 铁 也 一 同 顺 时 
针 园 动 ， 发 射 后 如 扣 住 扳机 不 放 ,， 机 框 后 退 压 倒 击 锤 击 锤 在 击 锤 黄 力作 用 下 辐 前 转 





动 ， 击 锤 和 被单 友 阻 铁 扣 住 ， 如 要 再 次 击发 ， 必 须 放松 扳机 ， 早 友 阻 铁 补 扳机 逆 时 针 
推动 ， 单 发 阻 铁 放 开 击 锤 ， 击 锤 被 子 逆 时 针 转 动 的 连 盈 阻 铁 卡 住 成 街 迪 发 状态 ， 再 
次 扣 扳 机 , 连 发 阻 三 铁 解 肪 击 锤 ， 同 时 机 框 解 胶 防 早 发 你 险 , 完成 了 单 发 友 射 动作 。 














Se 则 里 发 阶 杷 得主 健 蜀 往 。 i a Pe 





发 射 机 构 的 连 发 动作 : 发 射 转 换 器 对 正 “ 连 ” 字 ， 发 射 转换 器 的 实体 部 位 压 住 
单 发 阻 铁 ， 单 发 阻 铁 不 能 与 击 锤 扣 合 而 失去 了 作用 。 在 竺 用时 扣 动 扳机 ， 连 发 阻 铁 
解 肪 击 锤 ， 但 必须 等 到 机 框 复 进 到 确实 完成 财 锁 动 作 , 压 下 防 早 发 剑 险 解 胶 击 锤 击 
锤 才能 回 移 击发 ， 实 现 连 肥 发 射 ， 一 直到 放松 扳机 或 供 弹 具 中 的 枪弹 射 完 才 会 俘 止 


实 肌 巡 技击 发 处 


机 时 ， 只 此 如 
a 起 险 性 必用 


上 脏 准 猴 秆 


81 年 式 7. 62mm 步枪 采用 表 扩 、 准 星 的 简易 机 械 却 胶 准 方式 闭 置 。 


准星 结构 的 实现 由 准星 、 准 星 滑 座 、 准 星座 和 紧 钉 螺 
钉 等 零件 组 成 。 准 星 可 进行 高 低 和 方向 调整 ， 高 低调 整 采 
引用 螺旋 调整 ， 方 向 调整 采用 带 紧 定 螺钉 的 燕尾 桦 滑 权 ， 
准 

是 





表 矿 为 多 面 轴 表 斥 结 构 ， 由 表 斥 座 、 表 斥 板 、 表 斥 意 、 表 扩 轴 、 表 扩 轮 和 
限制 轮 等 到 零件 组 成 。 表 斥 板 猴 在 表 矿 座 的 槽 内 ， 可 减 小 表 矿 板 的 横 回 摆动 并 
保护 不 受 碰撞 。 表 斥 分 划 通 过 转动 多 面 轴 表 故 轮 来 进行 状 定 。 








限制 轮 


表 尺 分 划 为 0、1、2、3、4、5 标 在 表 尺 办 上 ，6、7 分 划 标 在 左 侧 限制 轮 上 
此 时 改 用 表 尺 板 护 辟 上 的 缺口 进行 瞄准 。 另 外 ， 多 面 轴 又 作为 固定 上 护 盖 之 用 ， 
“0” 分 划 为 上 护 盖 的 装卸 装置 。 每 个 分 划 值 代表 射程 式 100 米 值 。 


机 惠及 联接 


机 团 为 冲 锦 结 构 , 由 机 匣 体 、 机 匣 接 套 、 中 衬 铁 、 尾 座 等 零件 用 钾 销 锦 接 而 
成 。 机 团体 由 厚度 为 1。5mm 钢 极 冲压 成 型 ,断面 圣 盒 形 ， 因 而 刚度 较 好 ， 寿 命 
较 噩 。 财 锁 文 撑 面 且 接 加 式 在 与 枪 管 相连 的 机 畦 接 僚 上 ， 枪 绾 与 机 团 用 竟 配 合 
加 固定 销 的 方法 联接 ， 配 合 直 径 为 21mm, 配合 长 度 为 30mm, 装配 时 严格 分 组 使 用 
权 检 管 与 匣 之 间 过 备 量 控制 在 0. 005mm。 用 压力 装配 后 ， 用 2500N 的 拉力 检验 不 





接 在 机 匣 上 的 组 件 有 : 尾 座 、 快 慢 机 、 击 锤 、 发 射 机 、 连 发 机 、 中 衬 铁 、 接 
套 体 、 握 把 座 。 机 车 上 方 两 面 侧 对 称 加 工 有 导 校 , 用 以 导 引 枪 机 框 的 往复 运动 ， 
导 校 的 缺口 部 分 古 枪 机 \ 枪 机 框 从 中 取出 的 通路 。 








握 把 枪 托 


81 年 式 步 枪 采 用 固定 陈 枪 托 。 固 定 却 枪 托 用 木材 
或 泡沫 玻璃 钢 制 成 , 由 桦 尖 模 入 机 畦 后 问 面 的 方 腔 内 由 
用 两 销 子 固定 。81 年 -1 陈 采 用 折 登 式 枪 托 。 用 枪 托 用 
钢材 神 压 成 ,用 轴 固 定 在 机 匣 尾 上 诬 上 。 问 右 扩 登 于 枪 划 





右 侧 , 不 影响 射击 动作 和 蝎 换 弹 荔 。( 枪 托 内 有 附 品 军 盛 妆 附 品 , 并 有 枪 托 确 极 你 


口 ， 


护 ) 担 把 通过 螺杆 拧 在 机 功 的 担 把 座 上 , 供 射 击 时 
稳妥 地 担 持 担 把 扣 引 扳机 。 






81 年 -1] 起 
砂 瞪 答 晰 





81 步枪 完整 状态 和 分 解 状 态 下 的 技术 要 求 

1. 各 机 构 动 作 

a， 供 弹 、 闭 锁 、 开 锁 、 拉 壳 、 抽 这、 及 空 枪 挂机 等 动作 可 靠 

b。， 单 肥 动 作 确实 可 乱 ， 扳 机 拉力 为 14。7 一 27。5N 

c， 连 发 及 不 到 位 保险 动作 应 确实 可 靠 

d， 保 险 动作 应 确实 可 靠 

2. 准星 

a.， 准星 、 准 星 护 圈 和 紧 定 螺 和 钉 均 不 松动 

b.， 准星 、 准 星 护 圈 不 应 变形 ， 准 星 不 应 人 磁 伤 和 发 白 

c. 准星 护 圈 不 应 突出 准星 座 任 一 侧 ;， 高 不 应 影响 准星 结合 的 可 靠 性 ， 低 不 应 
影 啊 上 用? 鹤 。 
3， 护 盖 与 下 护 木 

a， 枪 成 水 平 状态 时 ， 护 木 的 垂直 和 纵向 移动 量 均 不 应 大 于 05mm。 下 护 木 不 
应 在 机 匣 上 松动 。 
4. 表 尺 

a 表 尺 板 轴 用 手 力 不 应 推动 。 

b. 表 故 板 费 应 有 力 。 

c， 表 尺 后 端 两 侧 与 表 尺 座 之 间 的 间 际 不 应 大 于 03mm。 

d， 表 尺 轮 用 手 力 应 能 顺利 转动 ， 并 能 确实 地 定位 在 各 个 分 划 位 置 上 
e. 表 尺 疹 和 照 门 不 应 该 有 碰 伤 或 发 白 

f， 不 拉 表 尺 限 制 轮 向 外 ， 转 表 尺 轮 到 任何 位 置 时 ， 护 盖 均 不 能 
5. 供 弹 具 

a， 闭 印 应 顺利 ， 弹 匣 卡 笋 动作 应 有 力 





b， 其 上 下 松动 量 不 应 该 大 于 lmm 

c， 其 左右 松动 量 不 应 影响 枪 机 的 运动 

6. 机 团 族 

a， 机 匣 兰 的 上 下 松动 量 均 不 应 大 于 0. 5mm 

7， 机 茄 与 枪 托 

a。 枪 托 、 握 把 与 机 匣 结 合 处 不 应 有 松动 
8.， 号 码 一 致 

a. 枪 机 、 机 框 体 、 复 进 机 、 机 畦 六 、 护 关 、 活 畦 、 调 市 点 、 和 枪 托 上 的 写 伺 
应 与 机 匣 上 的 扎 但 一 致 。 
9， 枪 管 

a，、 枪 管 不 应 有 禾 纹 

b.， 枪 害 不 应 有 有 脱 版 

c， 枪 管 不 应 有 直 度 径 规 不 能 通过 的 弯曲 

d， 线 腹 的 磨损 ， 用 mm 径 规 ， 从 枪 口 插入 的 深度 不 应 超过 762mm 

e， 枪 口 和 坡 膛 不 应 有 破损 的 突起 金属 

f， 枪 管 与 下 护 木 凹 槽 之 间 应 有 间隙 ， 但 下 护 木 加 强 螺钉 与 枪 管 应 帖 靠 。 
10. 机 车 与 击发 机 

a.， 前 衬 铁 与 接 套 、 接 套 、 中 衬 铁 、 后 文 座 与 机 车 锯 接 处 不 应 有 裂纹 和 破损 
b， 卡 板 的 片 闭 应 将 快慢 机 可 靠 地 定位 在 “1”“2”“3” 的 位 置 
， 卡 板 应 将 击发 机 的 三 个 轴 可 靠 的 卡 住 ， 各 轴 的 端面 不 应 凹 入 机 功 的 侧面 。 

11. 复 进 机 

a。 导管 导 杆 不 应 有 使 用 的 变形 

b， 复 进 簧 不 应 有 弯曲 和 小 于 400mm 











c， 绪 合 状态 的 顶头 不 应 目 行 胶 沙 
12. 枪 机 与 枪 机 框 
a， 枪 机 在 枪 机 和 框 上 前 后 运动 应 灵活 





13. 通 条 
b， 装 人 卸 应 顺利 ， 其 螺纹 不 应 破坏 ， 通 条 装 上 后 能 用 两 手指 转动 
14. 附件 


a.， 应 章 全 完好 ， 附 件 盒 、 油 亚 状 节 应 顺利 ， 回 定 应 确实 


56 式 冲锋 枪 
简称 56 式 7. 62mm 冲锋 枪 ， 于 1956 年 生产 定型 。56 式 7. 62mm 冲锋 枪 是 
由 苏联 著名 枪械 设计 师 卡拉 斯 尼 柯 夫 设 计 ，1947 年 定型 的 突击 步枪 ， 在 苏联 称 
为 AK-47 自动 步枪 。AF 步枪 由 于 动作 可 靠 重量 轻 ， 是 当今 世界 上 装备 数量 最 多 
的 一 种 步枪 。 
除 前 苏 军 外 , 世界 上 有 30 多 个 国家 
st 的 军队 装备 ， 有 的 还 进行 了 仿制 或 特许 生 


产 。 以 色 列 的 加 利 尔 7。62mm 步枪 ， 芬 兰 





的 瓦尔 梅 特 M60 式 、M62 式 、M82 式 7。62mm 





步枪 , 就 是 参照 AK-47 设计 的 ; 波兰 的 PMK-DGM-60 式 和 前 南斯拉夫 的 M64 式 7。 
62mm 步枪 也 是 它 的 仿制 品 。 

五 六 式 冲 锋 枪 的 用 途 和 性 能 产品 名 称 : 1956 年 式 7。62mm 冲锋 枪 (TYPE 1956 
7。62mm submachine Gun ) 

研制 和 生产 单位 :中 国 北 方 工业 集团 总 公司 China North Industries Group 
cn。 

现 状 : 装备 

用 途 : 56 式 7。62 毫米 冲锋 枪 是 步兵 分 队 单 人 使 用 的 

主要 自动 武器 ， 用 以 杀伤 近 距 离 内 集结 和 单个 的 敌人 ， 能 实施 单 发 和 连 发 射 

击 ， 连 发 以 2-3 发 的 短 点 射 为 主 。 短 点 射 时 有 效 射 程 为 300 米 。 单 发 射击 时 有 
效 射 程 为 400 米 ， 优 秀 射手 为 600 米 。 集 中 火力 可 射击 800 米内 集结 的 敌人 和 
500 米内 低 飞 的 敌 机 和 伞兵 。 弹 头 在 1500 米 仍 保持 有 对 人 体 的 杀伤 作用 。 


结构 特点 : 

1956 年 式 冲 锋 枪 可 菲 性 好 , 故障 率 低 , 牢固 附 用 , 近 距 离 射 击 时 火力 狐 , 主要 
缺点 是 连 友 射击 时 枪 喘 跳动 较 大 , 击 针 易 折 断 , 夜间 射击 时 准星 护 避 容 易 被 误 认 
为 是 准星 。 

A.， 该 枪 的 目 动 方式 为 导 气 式 , 火药 燃气 推动 活 罕 , 枪 机 框 带动 枪 机 完成 开 
锁 、 抽 元 、 抛 元、 压 绾 复 进 壮 等 动作 ;在 复 进 簧 力作 用 下 完成 财 锁 、 供 弹 等 工作 。 
闭锁 方式 为 枪 机 回转 式 ; 供 弹 机 构 采 用 30 发 弧 形 弹 苛 供 弹 。 击 发 机 构 是 击 锤 回 
转 式 , 友 射 机 构 可 实施 连 友 和 单 友 射击 ， 

B.， 有 上 脑 准 装 置 : 该 枪 采 用 方形 缺口 照 门 , 柱 形 ;准星 。 

C. 弹 药 :该 枪 使 用 1956 年 式 7。62 mm 普通 弹 , 穿 甲 燃 
煤 弹 , 电光 燃烧 弹 和 上 暇 光 弹 。 

主要 诸 元 : 

口 “ 径 : 7.62 mm, 初速 710m/s 
有 效 射 程 : 单 发 400m 连 发 300m 
枪 管 长 : 415 mm 

理论 射 速 : 600 r/min 

全 枪 重量 : ( 含 一 个 空 弹 匣 )4。03 Kg 
目 动 万 去， 本 气色 

闭锁 方式 : 枪 机 回转 式 
发 射 方式 : 单 发 , 连 发 

供 弹 方式 : 弹 车 

全 枪 长 : 874 mm 

准 ” 星 : 柱 形 


照 ” 门 : 方形 缺口 式 
配 用 弹 种 : 1956 年 式 7。62 mm 普通 弹 。 





枪 ” 管 
枪 窟 是 枪械 的 基本 构件 。 友 冉 时 赋予 弹丸 一 定 的 初速 、 旋 速 及 射击 方 问 。 
在 枪 吉 上 羡 配 合 有 准星 座 、 寻 气 禾 和 表 扩 座 ， 并 用 固定 销 固定 。 万 外 ， 下 护 手 
文 环 通过 联接 销 结合 在 枪 党 上 。 








众 管 





导 气 狂 一 联接 枪 管 及 活 赛 等 构件 。 





(1). 枪 管 的 内 部 构造 ， 枪 管内 部 是 枪 膛 ， 由 弹 膀 、 坡 膛 和 线 膛 组 成 。 

(2). 弹 膛 有 三 个 锥 体 ， 枪 弹 在 弹 膛 内 以 第 2 锥 体 ( 斜 肩 ) 定 位 。 

(3). 坡 膛 由 一 个 锥 体 组 成 ， 长 度 较 短 ， 只 有 8mm。 

(4). 线 膛 有 4 条 右 旋 定 形 等 齐 膀 线 ， 导 程 长 为 240mm。 

(5) . 为 了 提高 耐 烧 蚀 、 耐 磨损 和 防腐 蚀 能 力 ， 内 膛 镀 铬 ， 弹 膛 要 求 铬 层 完 
整 ， 线 腾 部 位 的 各 层 厚 度 在 直径 上 为 0. 04-0. lmm。 





阳线 肤 线 的 突出 部 从。 加 上 
图 的 7.62nn 的 四 沾 部 分 。 

图 的 了 .342mm 的 四 个 部 分 。 

枪 管 口径 : 即 是 指 阳 比 的 直径 


(6). 枪 管 尾 靖 面 有 寻 弹 面 和 拉 这 钩 档 。 





石川 蚂 莹 悍 必 < 各 


月 动 方式 
目 动 方 式 : 日 动 方式 古 指 武 费 利用 火药 燃气 能 量 来 完成 目 动 动作 的 方式 。 
导 气 却 : 导 气 式 是 指 利用 从 腊 内 导出 的 火药 燃气 做 功 完成 目 动 机 工作 的 方式 。 
目 动机 : 目 动 机 是 指 目 动 苞 左 肥 射 时 完成 目 动 动作 各 机 构 的 总 称 。 





56 是 神 锋 枪 的 目 动 方式 是 寻 气 式 。 

导 气 猴 置 是 活 考 长 行程 神 击 陈 。 及 射 时 ， 火 药 侈 气 
通过 导 人 气孔 引入 到 导 气 手 的 气 宇 神 击 活 嗜 ， 并 通过 上 
护 手 醒 妆 的 排 气 也 排出。 当 机 框 和 枪 机 后 坐 时 ， 机 框 
推 复 进 贰 导 杆 加 后 ， 通 过 挡 较 压缩 复 进 贰 ， 使 复 进 贰 
导 杆 逐渐 缩 到 导 官 中 去 ， 一 直到 后 坐 到 位 机 框 撞击 机 
里 后 六 而 为 止 。 然 后 复 进 曲 伸张 推动 机 框 和 枪 机 复 进 














到 位 。 
复 进 装置 由 复 进 机 sr 
座 、 复 进 短 、 导 问 杆 、 复 RR E 
进 签 导 杆 与 档 圈 等到 零件 a ro A POAT AA A A A 
导向 村 SF 
组 成 。 S X 复 
re 2 了 Me De 
复 进 先导 村 A 六 图 座 


导 气 装置 由 枪 管 导 气 孔 、 导 和 气短、 活塞 、 活 塞 简 等 组 成 。 





闭锁 机 人 构 
56 式 冲锋 枪 的 闭锁 方式 是 枪 机 回转 式 
闭锁 机 构 由 枪 机 、 机 框 、 枪 管 和 机 区 的 有 关 部 分 组 成 。 开 闭锁 的 动作 由 检 


机 框 上 的 定型 槽 控制 枪 机 上 的 定型 突 敌 使 枪 机 回转 而 完成 的 。 






Kt 


nnnninnnnnnnnnnan 


开锁 动作 : 
及 射 时 ， 火 药 然 气 推动 活 赛 和 机 框 一 起 后 坐 ， 机 框 定 型 之 的 限制 面 泊 看 枪 
机 定型 究 务 的 限制 面 请 动 ， 走 完 开 锁 前 目 由 行程 ， 机 框 定 型 入 开 锁 螺 旋 向 撞击 


枪 机 定型 究 德 开锁 曼 旋 面 ， 市 动 枪 机 开 旋 开锁 ， 然 后 机 框 定 型 槽 圆 弧 面市 动 枪 
机 定型 突 羌 圆 踊 面 一 起 后 坐 ， 当 机 框 的 后 平面 础 到 机 匣 的 后 平面 时 后 坐 到 位 。 





闭锁 动作 : 

后 坐 到 位 后 ， 在 复 进 贤 的 作用 下 ， 机 框 通过 枪 机 定型 突 务 复 进 平 面市 动 枪 
机 复 进 ， 当 枪 机 快 复 进 到 位 时 ， 枪 机 左 闭 锁 突 笋 的 起 动 科 面 碰 到 机 畦 上 的 起 动 
笠 面 ， 使 得 枪 机 定型 突 穷 进入 闭锁 嵌 放 面 ， 在 机 框 推动 下 ， 枪 机 右 旋 财 锁 ， 当 
右 财 锁 突 艇 碰 到 机 臣 上 的 止 转 面 时 ， 枪 机 停止 转动 ， 机 和 框 定 型 和 伪 治 枪 机 定型 究 
寡 限 制 面 走 完 财 锁 后 的 目 由 行程 。 机 框 拉 机 柄 前 壁 揪 击 机 四 前面 右 突起 ， 机 框 
复 进 到 位 。 


开锁 埋 放 而 





闭 销 螺旋 面 限制 面 


该 枪 采用 击 锤 回 转 陈 击发 机 构 。 由 枪 机 、 击 针 、 击 针 销 、 击 锤 划 和 击 锤 等 
零件 组 成 。 友 映 机 构 是 单 连 发 式 。 友 出 机 构 由 发 射 转换 器 、 单 发 阻 铁 、 连 发 阻 
铁 、 扳 机 和 防 早 发 保险 等 组 成 ， 安 装 在 机 苗 的 腔 体内 。 此 机 构 能 实现 五 种 主要 
机 构 的 功能 : (1) 防 早 发 保险 机 构 、〈2) 防 偶发 保险 机 构 的 前 方 保 险 、 (3) 
防 偶发 保险 机 构 的 后 方 保险 、〈4) 发 射 机 构 的 单 发 动作 、 〈5) 发 射 机 构 的 连 
发 动作 。 





供 弹 机 构 


56 式 冲 锋 枪 有 的 供 弹 机 构 是 弹 仓 式 , 弹 仓 由 30 发 踊 形 弹 匣 组 成 。 弹 匣 由 弹 匣 
体 、 弹 匣 盖 、 输 弹 板 、 输 弹簧 等 构成 。 由 于 枪弹 弹壳 外 形 为 锥 形 , 当 容 弹 量 较 多 
时 , 弧 形 弹 轩 便于 枪弹 移动 输 弹 , 故障 少 。 
供 弹 分 为 输 弹 和 进 弹 两 个 动作 。 





输 弹 时 , 机 框 市 动 枪 机 一 起 后 坐 , 当 枪 机 离开 弹 鞍 进 弹 口 后 , 被 枪 机 压 在 进 
强 口 下 的 枪弹 , 在 复 进 费 和 输 弹 极 的 作用 下 ,将 次 一 友 枪 弹 输 a 到 进 弹 口 ,被 强 辕 
进 弹 口 规 正 。 





/ 
进 弹 时 , 机 框 在 复 进 时 的 作用 下 推动 枪 机 复 进 , 枪 机 上 的 进 弹 凸 算 推 枪弹 , 在 
弹力 进 弹 口 、 机 团 和 枪 管 上 的 导弹 面 引导 下 进入 弹 脱 。 





56 了 式 神 锋 枪 击发 机 构 
该 枪 采用 击 锤 回转 式 击发 机 构 。 由 枪 机 、 击 针 、 击 针 销 、 击 锤 筑 和 击 锤 等 
单 发 阻 铁 、 连 发 阻 


才 件 组 成 。 友 风机 构 是 持 连 友 式 。 友 尉 机 构 由 友 则 转换 紫 、 
铁 、 扳 机 和 防 早 友 保 险 守 组 成 ， 安 冯 在 机 畦 的 腔 体 内 。 此 机 构 能 实现 五 种 主要 
机 构 的 功能 : (1) 防 旱 发 保险 机 构 、〈2) 防 偶 发 保险 机 构 的 前 方 保险 、 (3) 


防 偶发 保险 机 构 的 后 方 保险 、〈4) 发 射 机 构 的 单 发 动作 、〈5) 发 射 机 构 的 连 





发 射 转 换 器 的 保险 状态 将 单 、 连 发 阻 铁 全 部 阻 住 ， 扳 机 不 能 扣 动 

后 方 保险 是 指 击 锤 在 后 方位 置 个 连 友 阻 铁 扣 住 时 , 将 发 射 转换 妖 转 到 保险 
状态 , 及 射 转换 郝 下 冰 将 扳机 和 连 发 阻 铁 卡 死 , 因而 用 手 扣 不 动 扳 机 , 连 发 阻 铁 
也 不 会 解脱 击 锤 。 如 果 问 后 拉动 拉 机 柄 , 健 到 发 射 转换 融 前 臂 吏 会 保 止 , 此 时 后 
移 的 枪 机 不 会 健 到 抛 元 挺 , 不 会 将 抽 充 钩 抽出 的 枪弹 抛 出 枪 外 , 枪 机 上 的 进 草 串 
算 也 不 会 将 弹 畦 内 下 一 发 枪弹 推进 弹 膀 , 形成 了 后 方 你 险 。 


连 发 阻 铁 将 击 角 扣 住 





发 射 机 构 的 单元 发 动作 : 将 发 射 较 换 喜 对 正 “ 单 ” 子 ， 单 发 阻 铁 不 再 受 肥 
射击 移 换 豆 约 束 可 以 疯 动 。 用 手 扣 动 扳机 用 射 ， 连 及 阻 铁 解 肪 击 锤 , 单 友 阻 铁 也 
一 同 顺 时 针 转 动 ， 有 发 射 后 如 扣 住 扳机 不 放 ， 机 框 后 退 压 倒 击 锤 , 击 锤 裤 单 发 阻 铁 
扣 住 ， 如 要 再 次 击 肥 ， 儿 须 放 松 扳 机 ， 单 发 阻 铁 被 扳机 逆 时 针 推 动 ， 单 发 阻 铁 
放 开 击 锤 ， 击 锤 被 逆 时 针 转 劲 的 连 发 阻 铁 卡 住 成 待 发 状态 ， 再 次 扣 扳 机 ， 连 发 
阻 铁 解 肪 击 锤 ， 同 时 机 框 解 胸 防 早 改 傈 险 ， 完 成 了 单 发 用 射 动作 。 





发 射 转换 右 的 保险 状态 将 单 、 连 发 阻 铁 全 部 阻 住 ， 扳 机 不 能 扣 动 。 

前 方 你 险 是 指 当 击 锤 处 在 击发 状态 时 ， 将 发 射 转换 夫 转 到 保险 状态 ， 发 射 
转换 苍 下 病 将 扳机 和 连 发 阻 铁 卡 死 。 此 时 , 问 后 拉动 拉 机 柄 , 机 框 后 移 压 倒 击 锤 ， 
击 锤 他 到 被 发 射 转换 带 压 死 的 连 发 阻 铁 无 法 问 后 转 ， 此 时 拉 机 柄 后 移行 程 比 语 
方 体 险 还 归 小 得 多 ， 当 然 不 可 能 再 将 下 一 有 枪弹 推进 弹 膛 ， 形 成 前 方 剑 险 


如 接 机 炳 ， 失 机 框 将 
溜 此 方向 去 庄 击 德 
人 一 一 - 





SS 


及 准 闭 秆 
56 式 冲 锋 枪 采 用 表 尺 、 准 星 的 简易 机 械 式 瞄准 方式 装置 
一。 缴 形 表 尺 由 表 尺 座 、 标 尺 板 、 表 尺 板 簧 、 游 标 等 组 
: 成 。 表 尺 分 化 为 100-800M, 一 个 分 化 为 100M， 战斗 表 尺 


装 定 300M。 





准星 由 准星 座 、 准 星 、 准 星 请 座 组 成 。 
准星 可 上 下 左右 调整 ， 校 枪 时 用 来 修正 平 
均 弹 看 点 的 上 下 和 元 右 俩 产 。 








机 畦 


机 畦 为 冲 锯 结构 , 由 机 匣 体 、 枪 管 座 、 尾 座 等 到 零件 用 钾 销 钾 接 而 成 。 机 匣 
体 由 厚度 为 1。5mm 钢板 冲压 成 型 ， 靳 面 呈 盒 形 ， 因 而 刚度 较 好 ， 开 命 较 局 。 枪 
官 与 机 轩 用 裔 配合 加 固定 销 的 方法 联接 ， 浅 配 时 严格 分 组 使 用 权 枪 省 与 畦 之 间 
过 全 量 控 制 在 0。005mm。 用 压力 站 配 后 ， 用 2500N 的 拉力 检验 不 得 松动 。 





联接 在 机 匣 上 的 组 件 有 : 尾 座 、 枪 管 座 、 击 锤 、 发 射 机 、 连 发 机 、 握 把 座 、 
枪 托 、 弹 匣 扣 。 机 熙 上 方 两 面 侧 对 称 加 工 有 时 校 ,用 以 寻 引 枪 机 框 的 往复 运动 。 





56 式 冲 锋 枪 采用 固定 式 枪 托 。 固 定式 枪 托 用 木材 或 泡沫 玻璃 钢 制 成 , 由 桦 
头 栅 入 机 畦 后 病 面 的 方 腔 内 再 用 两 销 子 固定 。 枪 托 内 有 附 品 宇 侣 汉 附 品 , 并 有 枪 
托 帮 要 你 护 。 


担 把 通过 螺杆 拧 在 机 畦 
的 握 把 座 上 , 贷 射 击 时 稳妥 地 
握 持 握 把 和 扣 引 扳机 。 





见 故障 的 原因 和 排除 方法 
不 发 火 

主要 原因 : 

1. 击 针 磨损 或 折断 。 

2. 击 锤 签 弹性 失效 。 

3. 击发 机 内 油 垢 过 多 

排除 方法 

1. 更 换 击 针 

2. 和 喝 换 击 锤 贰 

3. 分 解 擦拭 ， 请 除 油 垢 
活动 机 件 后 退 不 到 位 

主要 原因 : 

1. 调节 器 外 径 与 导 气 范 结 合 管内 径 磨 损 或 烧 蚀 2. 调节 器 内 径 与 活塞 头 的 
外 径 磨 损 、 烧 蚀 3. 弹 膜 脱 铬 、 锈 蚀 和 四 部 碰 伤 4. 活动 机 件 后 退 时 摩擦 阻力 
增 大 。 活动 机 件 和 机 车 内 有 污垢 、 磁 伤 突起 金属 及 复 进 机 变形 等 ， 均 会 使 活动 
机 件 后 退 时 摩擦 阻力 增 大 。 

对 应 的 排除 方法 

1. 更 换 或 修复 调节 器 

2. 更 换 或 修复 活 守 

3. 倍 伤 、 可 将 突起 金属 除去 。 脱落 、 锈 蚀 严 重 ， 影 响 退 壳 时 全 枪 报废 。 

4. 视 情 况 擦 拭 、 清 理 、 整 形 
枪弹 不 能 顺利 进 膛 

主要 原因 : 


供 弹 具 的 进 弹 口 变形 。 

排除 方法 : 

整形 或 更 换 
不 能 拉 壳 与 抛 壳 

主要 原因 : 

1， 拉 元 约 约 部 族 损 。 

2， 拉 元 约 复 失 效 。 

3， 强 膀 胶 外、 傍 人 蚀 。 

4.， 抛 元 突起 磨损 。 

排除 方法 

1. 更 换 拉 元 钓 。 

2， 更 换 拉 元 钧 短 。 

3， 擦 盈 弹 膛 后 仍 影 响 退 壳 ， 则 全 枪 报废 。 

4， 修 挫 抛 壳 突起 磨 圆 处 ， 使 其 恢复 原形 。 
快慢 机 定 连 发 时 不 能 连 发 

主要 原因 : 

1. 不 到 位 保险 机 的 卡 界 与 台 锤 的 卡 槽 磨损 . 

2. 不 到 位 保险 机 千 失 效 。 

3. 不 到 位 保险 机 回转 臂 上 端 磨损 。 

4. 不 到 位 保险 机 回转 臂 变 形 。 

排除 方法 

1， 焊 修 或 更 换 不 到 位 保险 机 和 击 锤 。 

2， 更 换 击 锤 鞭 。 








3， 焊 修 或 更 换 。 
4. 整形 。 
5. 更 换 卡 板 。 
快慢 机 定单 发 时 出 现 连 发 
主要 原因 
1， 单 发 阻 铁 钧 部 或 待 发 面 磨损 。 
2， 单 发 阻 铁 复 失 效 
3， 快慢 机 不 能 定位 
排除 方法 
1， 修 铁 钧 部 和 待 发 面 ， 恢 复 正确 形状 ， 并 适当 修 挫 单 发 阻 铁 后 方 
2.， 更 换 阻 铁 申 
3. 更 换 单 发 机 卡 板 
弹壳 横断 
主要 原因 
1. 机 体 上 左右 闭锁 凸 算 支撑 面 与 机 车 接 套 上 闭锁 支撑 面 磨损 。 
2， 机 体 弹 底 梨 平面 与 弹 膛 肩 部 磨损 。 
排除 方法 
1， 喷 焊 闭 锁 凸 笋 支撑 面 或 更 换 机 体 
2， 焊 修 弹 底 梨 平 面 或 更 换 机 体 。 
顶 弹 
主要 原因 
1. 气体 调节 寨 未 到 位 


2. 气体 调 市 窄 站 到 位 ， 但 气 权 选 用 过 小 。 





3.， 活动 机 件 污垢 多 。 

4. 供 弹 具 变 形 

5. 供 弹 未 a 到顶 位 

排除 方法 

1， 调 节 塞 装 到 位 

2， 换 2# 气 槽 

3， 擦 拭 涂 油 或 更 换 2# 气 本 

4. 取 下 供 弹 具 检 查 校正 
卡 这 

主要 原因 

1.， 拉 壳 钓 装配 不 正确 ， 灵 活性 不 好 。 

2， 拉 壳 钩 钩 部 变形 或 月 落 

3， 拉 壳 钓 簧 断裂 或 失效 。 


4， 退 元 挺 损坏 





排除 方法 

1. 分 解 探 托 涂 油 ， 重 新 结合 。 
2， 更 换 备 用 件 

3. 更 换 备 用 件 


4. 达 修 械 所 所 修理 。 


日 间 维 护 
1 射击 或 麻 雨 后 应 及 时 做 不 完全 分 解 进行 欣 反 浴 油 。 
2 使 用 和 保存 中 ， 要 如 免 沾 上 污 物 及 酸 、 碱 、 盐 类 物质 。 如 狂 上 应 及 时 清洗 


3 严 答 用 棚 布 ， 栅 纱 等 物 培 赛 枪 口 。 

4 在 亚 盆 环 颈 内 应 护 有 关 要 求 剑 护 枪 ， 著 欣 鞍 涂 油 以 免 生 铸 。 

5 枪 出 三 时 经 油 科 包 疙 ， 有 效 库存 期 为 3 年。 其 后 应 草 狐 进行 防腐 处 理 ， 以 
防 镜 人 刨 。 

6 枪 从 发 到 部 队 之 日 起 就 要 建 并 档案 (履历 书 ) 。 做 好 详细 使 用 情况 的 原始 
记录 ， 以 便 有 问题 时 好 分 析 研 究 。 








